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Schöne Pflasterfugen ohne Aufwand

Anwendungsbereiche:
■	 für	Bodenflächen	im	Außenbereich

■	 für	Fugenbreiten	von	3	bis	50	mm

■	 nur	zur	Ausführung	auf	wasserdurchlässigem	Unterbau	geeignet

■	 auch	für	Bodenflächen	mit	Fußgänger-	und	gelegentlichem	PKW-Verkehr

Im	Sommer	wird	die	Terrasse	zum	zweiten	Wohnzimmer.	Damit	auch	hier	statt	
der	Arbeit	die	Entspannung	im	Vorder	grund	steht,	bietet	Ihnen	Prima	einen 
Pflasterfugenmörtel	für	die	einfache	Erstellung	von	Pflaster	flächen.	Durch	seine	
Sturktur	erlaubt	er	es,	anfallendes	Wasser	schnell	in	den	Untergrund	weiterzu-
leiten.	Das	mindert	Unkraut-	und	Moosbefall.

Um	die	Haltbarkeit	des	Mörtels	in	den	Fugen	zu	gewährleisten,	ist	eine	gründ-
liche	Vorbehandlung	des	Untergrundes	notwendig.	Damit	ermöglichen	Sie	sich	
dauerhaft	schöne	und	pflegeleichte	Pflasterflächen.

Ein	paar	einfache	Punkte	dienen	hierfür	als	Leitfaden 
zum	konstanten	Erhalt	der	Fugen: 
■	 Die	Unterkonstruktion	ist	wasserdurchlässig	auszuführen!

■	 Die	erforderliche	Fugentiefe	beträgt 
	 •	 bei	nicht	befahrenen	Flächen:	mindestens	30	mm. 
	 •	 bei	gelegentlich	befahrenen	Flächen:	mindestens	40	mm.
■	 	Bei	Altpflastersanierungen	müssen	die	Fugen	durch	Ausblasen	auf	die	

erforderliche	Fugentiefe	gebracht	und	Verunreinigungen	an	den	Steinflanken	
entfernt werden.

■	 Die	Bettung	muss	ausreichend	stabil	sein.

Vorbereitung
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Für	eine	reibungslose	Verarbeitung	müssen	Sie	die	Steinoberfläche	und	
Fugenflanken	vor	der	Verfugung	kräftig	vornässen.

Das	frische	Material	entnehmen	Sie	dem	Vakuumbeutel	im	Eimer	und	
schütten	es	auf	die	vorgenässte	Oberfläche.

Die	Mörtelreste	werden	mit	einem	weichen	Besen	mit	diagonalen	Kehrbe-
wegungen	zur	Fuge	vollständig	von	der	Belagsoberfläche	entfernt.	Nun	
die	Fugen	aushärten	lassen.	Die	Aushärtezeiten	entnehmen	Sie	bitte	den	
technischen	Daten.
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Mit	einem	stabilen	Gummischieber	arbeiten	Sie	den	Prima	Pflasterfugenmörtel	
mit	Druck	in	die	Fugen	ein.	Um	sicherzustellen,	dass	die	Fuge	vollständig	
verfüllt	wird,	unterstützen	Sie	das	Einbringen	des	Materials	mit	einem	Wasser-
sprühstrahl.	Empfehlenswert	ist,	diesen	Arbeitsschritt	mit	zwei	Personen	durch-
zuführen.	Achten	Sie	darauf,	dass	nachgesackte	Fugen	sofort	mit	frischem	
Material	aufgefüllt	werden.
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Mit Prima Pflasterfugenmörtel wäre das nicht passiert!

X

Technische Daten
Anwendungstechnische Daten Materialtechnologische Daten

Farbton Beige
Farbton Grau Farbton Anthrazit

*	 Bei	+	23	°C	und	50	%	relativer	Luftfeuchtigkeit.	Höhere	Temperaturen	verkürzen,	niedrigere	Temperaturen		
	 verlängern	diese	Zeiten.		

ACHTUNG!

Es ist zu beachten, dass es 

bei unterlassener Unterhalts-

reinigung zu Vergrünung der 

Fuge kommen kann.

Unser Prima Tipp: 
Mit dem 1 komponentigen Prima Pflasterfugenmörtel 
Ihre Pflasterflächen sauber und attraktiv halten.
Die	Verarbeitung	des	Mörtels	verspricht	nicht	nur	einen	geringen	
Aufwand,	sondern	nimmt	auch	für	das	Erhalten	der	Flächen	
wenig	Zeit	in	Anspruch.

So	gibt	es	bei	der	Verwendung	des	Prima	Pflasterfugenmörtels:

■	Verminderung	von	Moos-	und 
	 Unkrautbewuchs!
■	Kein	Auskehren	der	Fugen!
■	Kein	stehendes	Wasser!

Materialbasis gebrauchsfertige Sandmischung  
mit Polybutadien-Bindemittel

Dichte ca. 1,7 g/cm³

Farbton Beige,	Grau	oder	Anthrazit

Kennzeichnung	nach:

•	Gefahrgutverordnung kein	Gefahrgut

•	Gefahrstoffverordnung kein	kennzeichnungspflichtiges	Produkt

Lagerung trocken,	nicht	dauerhaft	über	+30	°C	lagern

Lagerfähigkeit im	verschlossenen	Gebinde	mind.	18	Monate

Lieferform
25-kg-Gebinde	(Vakuum-Beutelverpackung	im	Ei-
mer,	d.h.	das	Material	wirkt	im	Beutel	ausgehärtet,	
bei	Öffnung	des	Beutels	lockert	das	Material	auf.)

Verbrauch	(bei	30	mm	Fugentiefe	und	5	mm	Fugenbreite)

•	Kleinpflaster	(10	x	10	cm) ca.	5	kg/m²

•	Großpflaster	(16	x	16	cm) ca.	3,1	kg/m²

Fugenbreite 3 bis 50 mm

Fugentiefe:

•	bei	Gehverkehr mind. 30 mm

•	bei	Fahrverkehr mind. 40 mm

Verarbeitbarkeitsdauer* ca.	45	Minuten

Aushärtezeiten*:

• begehbar nach* ca. 24 Std.

•	voll	belastbar	nach* ca. 3 – 7 Tagen

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C
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