
Weil nur die Guten PRIMA sind!

mit abP!
NEU

Das perfekte  
Abdichtungssystem 

für Ihr Bad



Mit Prima sind Sie auf der sicheren Seite. Egal, ob Installateur, Fliesenleger, 
Architekt oder handwerklich begabter Privatmann – alle Personen, die sich mit 
der Abdichtung von Innenräumen (z. B. Bädern) beschäftigen, sind an die Vorga-
ben von Normen und Regelwerken gebunden. Mit dem Prima Abdichtungssystem 
erfüllen Sie alle notwendigen Vorgaben der neuen DIN 18534.

Die bislang gültige DIN 18195 „Abdichtung von Bauwerken“ wurde neu strukturiert 
und in fest definierte Geltungsbereiche unterteilt, um die Handhabung der Regel-
werke und die Wahl der geeigneten Abdichtungsbauart zu erleichtern. Die neue 
Norm 18534 befasst sich ausschließlich mit der Abdichtung von Innenräumen. 
Insbesondere mit dem Sanitärbereich im häuslichen Bereich.

■  Wirksame Abdichtung im Bereich der Dusch-/Badewannen: Der Bereich hinter  
und unter der Wannen muss durch die Fortführung der Abdichtung geschützt   
werden. Alternativ können Dichtbänder verwendet werden. Diese in der Praxis   
längst übliche Produktanwendung ist durch die neue Norm jetzt auch für den   
öffentlichen Bau zulässig. 

■  Flüssige Abdichtungen: Müssen in mindestens zwei Schichten aufgetragen 
werden. Bei Polymerdispersionen muss eine farbliche Unterscheidung der beiden 
Schichten deutlich erkennbar sein.

■  Verbundabdichtungen: Sind jetzt (endlich) auch in der Norm aufgeführt. Vorher 
wurden sie nur in Merkblättern erwähnt.

■  Notwendige Prüfung/abP: Alle Komponenten des Abdichtungssystems müssen 
als Verbundabdichtung geprüft und mittels abP (allgemein bauaufsichtliches Prüf-
zeugnis) ausgelobt werden.

■  Bodenabdichtung/-abläufe: Müssen so entwässern, dass sich kein Wasser auf-
staut. Die Flanschbreiten müssen mind. 30 mm, bei sehr hoher Wassereinwirkung 
min. 50 mm betragen.

■  Abdichtungshöhen: Es muss eine „Wannenbildung“ erfolgen. D. h. die Abdichtung 
des Bodens muss mind. 5 cm die Wände hoch fortgeführt werden. Generell gilt: Die 
Abdichtungsschicht muss mind. 20 cm über der höchsten Wasserentnahmestelle 
aufgetragen werden.

■  Nicht abgedichtete Bodenflächen: Sind vor Wassereinwirkung zu schützen. Bei-
spielsweise durch Boden schrägen oder Abflüsse. Auch die Bereiche der Türen sind 
entsprechend abzudichten (Abdichtung auch hinter den Zargen).

■  Begrifflichkeiten: Statt der bisher benannten Lastfälle der DIN 18195 und der 
Beanspruchungsklassen des ZEB-Merkblattes werden jetzt „Wassereinwirkungs-
klassen“ beschrieben. 

Prima-Abdichtung mit System

Was fordert die neue DIN 18534 konkret?

 DIN 18195:
 Abdichtung von Bauwerken 

gültig bis Juli 2017

DIN 18195:
Begriffe der Abdichtung

von Bauwerken

DIN 18531:
Abdichtung von Dächern 
sowie Balkonen, Loggien 

und  Laubengängen

DIN 18532:
Abdichtung von be-

fahrenen Verkehrsflächen 
aus Beton

DIN 18533:
Abdichtung von

erdberührten Bauteilen

DIN 18534:  
Abdichtung von 
Innenräumen

DIN 18535: 
Abdichtung von Behältern 

und Becken

Klasse Wassereinwirkung Anwendungsbeispiele

W0-I gering Flächen mit nicht häufiger Einwirkung aus Spritzwasser ■ Wandflächen in Bädern außerhalb von Duschbereichen/Küchen
■ Bodenflächen ohne Ablauf wie in Küchen, HWR, Gäste-WCs

W1-I mäßig Flächen mit nicht häufiger Einwirkung aus Brauchwasser
ohne Intensivierung durch anstauendes Wasser

■ Wandflächen über Badewannen/Duschen
■ Bodenflächen außerhalb des Bades mit Ablauf bzw. innerhalb des Badezimmers 
    ohne hohe Wassereinwirkung aus dem Duschbereich

W2-I* hoch Flächen mit häufiger Einwirkung aus Brauchwasser
u.a. auf dem Boden durch anstauendes Wasser

■ Wandflächen von Duschen in Sport- oder Gewerbestätten
■ Bodenflächen mit Ablauf/Rinne
■ Bodenflächen in Räumen mit bodengleicher Dusche
■ Wand- und Bodenflächen von Sport-/Gewerbestätten

W3-I* sehr 
hoch

Flächen mit sehr häufiger oder lang anhaltender Einwirkung 
aus Spritz-/Brauchwasser sowie anstauendem Wasser 
durch Reinigungen

■ Flächen im Bereich von Schwimmbecken, Duschen in Sport-/Gewerbestätten
■ Flächen in Gewerbestätten (gewerbliche Küchen, Wäschereien, Brauereien etc.)

Übersicht Wassereinwirkungsklassen bei Abdichtungen in Innenräumen

Prima S1 Flexkleber
■ hochflexibler Dünnbettkleber C2 TE S1 
 (DIN EN 12004)
■ hohe Standfestigkeit
■ für innen und außen
■ universell einsetzbar
■ wasser-, wetter- und frostfest
■ für die Verklebung auf Heizestrichen
■ auf Terrassen und Balkonen
■ für Feinsteinzeug geeignet

Prima Flex Dichtschlämme
■ zum Abdichten von Feucht- und Nassräumen
■ auf Balkonen und Terrassen
■ wasserundurchlässig 
■ rissüberbrückend 
■ zum Streichen, Spachteln oder Rollen
■ für innen und außen
■ für Wand und Boden
■ gute Wasserdampfdurchlässigkeit

Produktübersicht Prima Abdichtungs-System

Prima Fliesenkleber Flex
■ flexibilisierter Dünnbettmörtel C2 TE 
 (DIN EN 12004) 
■ zum Verkleben von keramischen Wand- und 
 Bodenfliesen 
■ für weitere mineralische Beläge
■ für innen und außen
■ hohe Standfestigkeit und Ergiebigkeit
■ sahnige Verarbeitungskonsistenz 
■ lange klebeoffene Zeit
■ frost- und witterungsbeständig

Hinweis:

 Neue DIN-Normen
Gültig ab Juli 2017

Hinweis:

Laut DIN 18534  

ist es Pflicht,  

die Produkte im System  

zu verarbeiten!

Wasser- einwirkungsklassen  müssen bereits in der Planung berücksichtigt werden.

*ggf. müssen zusätzliche chemische Einwirkungen berücksichtigt werden!



Prima Dichtmanschette Boden
■ Material: TPE 
■ zur dauerhaften, wasserdichten Abdichtung von Rohrdurchführungen 
■ bevorzugte Einsatzgebiete: Nasszellen, Schwimmbecken, Großküchen
■ Chemikalien- und Druckwasserbeständig
■ 25 x 25 cm, Farbe: blau

Prima Abdichtungsband PRO
■ Material: TPE
■ dient der dauerhaften Abdichtung von Dehnungsfugen, Bauteilfugen, 
 Arbeits-/ Abschlussfugen und Rissen
■ bevorzugte Einsatzgebiete: Nasszellen, Terrassen, Balkone, 
 Schwimmbecken, Großküchen
■ insbesondere für hochbeanspruchte, kritische Bereiche 
 im Wohn- und Industriebau 
■ in 2 Längen: 12 cm x 10 m, 12 cm x 50 m, Farbe: blau

Prima Dichtmanschette Wand
■ Material: TPE 
■ zur dauerhaften, wasserdichten Abdichtung von Rohrdurchführungen 
■ bevorzugte Einsatzgebiete: Nasszellen, Schwimmbecken, Großküchen
■ Chemikalien- und Druckwasserbeständig
■ in 2 Größen: 12 x 12 cm, 15 x 15 cm, Farbe: blau

Prima Verbundfolie
■ Material: PE mit beidseitig kaschiertem PP-Vlies 
■ zur dauerhaften Abdichtung unter keramischen Belägen
■ für Wand- und Bodenflächen
■ insbesondere bei feuchteempfindlichen Untergründen und in Räumen 
 mit Bodenablauf
■ 1 x 30 m, Farbe: blau

Prima Objektdichtband
■ Material: EPDM-Kautschuk 
■ mit Dehnzone 
■ dient der dauerhaften Abdichtung von Arbeits-/Abschlussfugen und Rissen
■ bevorzugte Einsatzgebiete: Nasszellen
■ insbesondere bei normal- oder gering beanspruchten Bereichen 
 im privaten Wohnungsbau
■ 12 cm x 50 m, Farbe: grau

Prima KFA Dichtmasse 
■ Flüssigfolie zur flexiblen Abdichtung unter keramischen Belägen 
 für Wand- und Bodenflächen
■ gebrauchsfertig
■ im gebundenen Zustand wasserundurchlässig und silikonverträglich
■ Trocknungszeit ca. 3 Stunden
■ neu in 2 Farben (wegen des vorgeschriebenen doppelten Auftrags)
■ erhältlich in 3 Gebindegrößen (5 kg, 10 kg, 15 kg), Farbe: grau, blau
■ die Prima KFA-Dichtmasse ist nicht für die Einbettung der Bänder und 
 Formteile im System der Prima Verbundfolie geeignet

Prima Formecke PRO innen/außen
■ Material: TPE
■ dient der dauerhaften Abdichtung von Eckausbildungen 
 wie Wandanschlussfugen
■ bevorzugte Einsatzgebiete: Nasszellen, Terrassen und Balkone 
■ innen: 12,5 cm x 6 cm, außen: 14 cm x 6 cm, Farbe: blau

Prima SOLID-FLEX
■ dauerelastischer Kleb-/Dichtstoff für universelle Anwendungen
■ u. a. zum Verkleben der Dichtbandüberlappung
■ lösemittelfrei 
■ haftet auf feuchten Untergründen
■ 310 ml, Farbe: weiß

Prima Formecke für Verbundfolie innen/außen
■ Material: PE mit beidseitig kaschiertem PP-Vlies
■ dient der dauerhaften Abdichtung von Eckausbildungen 
 wie Wandanschlussfugen
■ bevorzugte Einsatzgebiete: Nasszellen, Terrassen und Balkone
■ innen: 12,5 cm x 6 cm, außen: 14 cm x 6 cm, Farbe: blau

Produktübersicht Prima Abdichtungs-System

KFA
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NEU in 2 Farben
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3  Häusliches Bad mit: 
■ Badewanne  
 ohne Brause
■ Dusche mit Dusch 
 tasse und Duschab- 
 trennung

5  Häusliches Bad mit:
■ Badewanne  
 ohne Brause 
■ bodengleicher  
 Dusche mit Dusch ab- 
 trennung

7  Sport- und  
Gewerbestätten mit: 
■ Duschen und  
 Duschanlagen

2  Häusliches Bad mit:
■ Badewanne ohne Brause
■ Dusche mit Duschtasse  
 ohne Duschabtrennung

4  Häusliches Bad mit: 
■ Badewanne ohne   
 Brause  
■ bodengleicher Dusche  
 ohne Duschabtrennung

6  Häusliches Bad mit: 
■ Badewanne ohne Brause 
■ Dusche mit Duschtasse  
 und Duschabtrennung 
■ Bodenablauf im Raum

8  Gewerbliche Groß - 
fläche mit:  
■ Bodenablauf im Raum

Abdichtung von Innenräumen

Wassereinwir-
kungsklasse Fallbeispiele Prima

KFA Dichtmasse
Prima
Dichtschlämme

Prima
Verbundfolie

Prima
Dichtbänder

Prima
Formecken

W0-I
(gering)

■ Wände außerhalb der Dusche 
■ Boden im Gäste WC, Küche oder HWR P P P P P

W1-I
(mäßig)

■ Wände über der Badewanne/Waschbecken
■ Boden außerhalb der Dusche ohne Wasser - 
 belastung oder mit Abfluss P P P P P

W2-I*
(hoch)

■ Wände von Duschen in Sportstätten 
 oder Großküchen 
■ Boden der Umkleidekabine bei 
 angrenzender Dusche 
■ Boden mit Ablauf/Rinne
■ Wände und Boden von Sportstätten 
 oder Großküchen

nur
Wandbereich P P P P

W3-I*
(sehr hoch)

■ Bereiche von Schwimmbecken 
■ Boden von Duschen in Sportstätten (mit und
 ohne Abfluss/Rinne) oder in Großküchen, 
 Wäschereien und Brauereien

 P P P

Je nach Einwirkungsklasse können verschiedene 
Kombinationen der Abdichtungsprodukte verwendet 
werden. Folgende Tabelle dient zur Übersicht.

Abdichtung von Innenräumen
Wassereinwirkungsklassen

1  Häusliches Bad mit: 
■ Badewanne mit  
  Brause und  
 Duschabtrennung

Häusliches Bad mit Badewanne, 
Brause und Duschabtrennung

W0-I W1-I W2-I W3-I

Wassereinwirkungsklassen

Häusliches Bad mit Badewanne ohne Brause 
und Duschtasse mit Duschabtrennung

W0-I W1-I W2-I W3-I

Wassereinwirkungsklassen

Häusliches Bad mit Badewanne ohne Brause
und bodengleicher Dusche 
mit Duschabtrennung

W0-I W1-I W2-I W3-I

Wassereinwirkungsklassen

Fläche von Duschen und Duschanlagen 
in Sportstätten/Gewerbestätten

W0-I W1-I W2-I W3-I

Wassereinwirkungsklassen

Häusliches Bad mit Badewanne ohne Brause 
und Duschtasse ohne Duschabtrennung

W0-I W1-I W2-I W3-I

Wassereinwirkungsklassen

Häusliches Bad mit Badewanne ohne Brause
und bodengleicher Dusche 
ohne Duschabtrennung

W0-I W1-I W2-I W3-I

Wassereinwirkungsklassen

Häusliches Bad mit Badewanne ohne Brause,
Duschtasse mit bodengleicher Dusche 
mit Duschabtrennung und Bodenablauf im Raum

W0-I W1-I W2-I W3-I

Wassereinwirkungsklassen

Gewerbliche Großküche 
mit hoher Beanspruchung durch Spritzwasser

W0-I W1-I W2-I W3-I

Wassereinwirkungsklassen

W0-I W1-I W2-I W3-I

Unser Prima-Tipp:Leicht angrenzende Bereiche  
am besten der höheren Wassereinwirkungsklasse zuordnen!

■ Prima Verbundfolie 
■ Prima Objektdichtband 
■ Prima Abdichtungsband PRO 
■ Prima Formecke PRO (innen/außen) 
■ Prima Formecke für Verbundfolie (innen/außen) 
■ Prima Dichtmanschette (Wand/Boden) 
■ Prima Dichtschlämme Flex 
■ Prima Solid-Flex 
■ Prima Flexkleber S1 
■ Prima Fliesenkleber Flex 

■ Prima KFA Dichtmasse (grau/blau) 
■ Prima Objektdichtband 
■ Prima Abdichtungsband PRO 
■ Prima Formecke PRO (innen/außen) 
■ Prima Formecke für Verbundfolie (innen/außen) 
■ Prima Dichtmanschette (Wand/Boden) 
■ Prima Flexkleber S1 
■ Prima Fliesenkleber Flex

Geprüfte Systemkomponenten 
für bahnenförmige Abdichtung

Geprüfte Systemkomponenten 
für Flüssigabdichtung

*ggf. müssen zusätzliche chemische Einwirkungen berücksichtigt werden!



Weil nur die Guten PRIMA sind!

Freundlich überreicht durch:

Vertrieb:
EUROBAUSTOFF Handelsges. mbH & Co. KG
Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
www.eurobaustoff.de

Hersteller:
KOBAU GmbH & Co. KG Vlies & Gewebetechnik
Georg-Ohm-Straße 9, 23617 Stockelsdorf 
Tel.: +49 451 49838-0
Fax +49 451 49838-25

Sopro Bauchemie GmbH
Biebricher Str. 74, 65203 Wiesbaden
Tel.: +49 611 1707-243
Fax +49 611 1707-250

Soudal N.V. Deutschland
Olof-Palme-Str. 13, 51371 Leverkusen
Tel.: +49 214 69 04-0
www.soudal.com


