


Schnell und einfach

Prima Asphalt Fix wird zum SchlieRen von Schlagléchern und Aufbriichen aller Art
sowie das Ausgleichen von Niveauunterschieden in Fahrbahnen aus Asphalt verwen-
det. Es besteht aus einer Mischung aus Edelsplitt in der Kérnung 0/5 mit Bitumen.
Nach Einbau und Verdichtung sind die reparierten Stellen sofort tiberfahrbar und
weisen ausgezeichnete Standfestigkeiten auf. Das Produkt ist leicht zu verarbeiten,
belastbar, schnell aushértend und kann spéter jederzeit mit Asphalt Gberbaut werden.
Die Grundierung erfolgt mit Prima Bitumen-Voranstrich Spray.

Ergénzungsprodukte;

m Grundierung: Prima Bitumen-Voranstrich Spraydose 600 ml (fiir ca. 3 m?)

m Verarbeitung: handelsiblicher Handstampfer bzw. Kellen

m Reinigung: Prima SuperClean

Vorteile:

schnelle und einfache Anwendung

hochwertige Qualitét (vergleichbar mit einer Reparatur mit Heimischgut)
kalt zu verarbeiten und fertig eingestellt

keine Mischzeiten nur mit Wasser zu benetzen (GieRkanne)

kann auch auf nassem Untergrund eingesetzt werden

nach Einbau und Verdichtung sofort befahrbar und standfest
schnellhartend und belastbar

mit Asphalt-Heimischgut iberbaubar

nicht frostempfindlich und bei
Temperaturen bis -5 °C einsetzbar

von einer Person ohne groen Gerateaufwand
einbaubar

umweltschonend und recycelbar

lange Lagerfahigkeit (12 Monate)



Fiir Profis und Heimwerker

Prima Asphalt Fix wird hauptséchlich fiir Reparaturarbeiten bei der StraBenunterhaltung von Kommunen, Bauhéfen oder StraBenmeistereien eingesetzt. Da
sich das Material sehr leicht und ohne groRen Gerateaufwand verarbeiten I&sst, kann damit auch der gelibte Heimwerker selbst Reparaturen durchfiihren.
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