
Die perfekte
Bauwerksabdichtung

Weil nur die Guten PRIMA sind!



Prima Bitumen Eckkeil
Schnell zu verarbeitendes Polymerbitumen-Formteil mit dreiecksförmigem 
Querschnitt. Es ermöglicht die Ausbildung von flexiblen, wasserdichten Hohlkehlen 
im horizontalen und vertikalen Anschlussbereich sowie bei Bauteilen mit Bitumen- 
und Polymerbitumenbahnen im Bereich der Dach- und Bauwerksabdichtung. Ein 
Voranstrich ist zwingend erforderlich.

25 Meter (4 Rollen x 6,25 Meter)

Prima Easy Rohrdicht-Set
Das sichere Rohrabdichtungssystem, bestehend aus einer Pumpspray-Flasche 
Prima Easy  Rohrdicht (50 ml), einer Kartusche Easy Rohrdicht-Kleber (310 ml), 
zwei Manschetten-Hälften und ein Paar Einwegschutzhandschuhe.

Erhältlich in den Dimensionen 8 – 25 mm, 26 – 44 mm, 45 – 63 mm, 64 – 86 mm, 
87 – 110 mm (DN100), 111 – 125 mm (DN125) oder 135 – 160 mm (DN150).

ECKKEIL

Prima 1K Bitumen-Dickbeschichtung
Verarbeitungsfertige, 1-komponentige Bitumen-Dickbeschichtung zur Abdichtung 
von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtdrückendes Wasser sowie zur 
Verklebung von Hartschaum-Dämmplatten im erdberührten Bereich. Geeignet auf 
Untergründen aus Beton, Putz, Mauerwerk oder alten, gereinigten Bitumenan- 
strichen. Durch geringes Materialgewicht und Polystyrolfüllstoffe besonders leicht 
zu verarbeiten.

Erhältlich in 12 Liter und 32 Liter.

Prima 1K Express Bitumen-Dickbeschichtung
Schnelltrocknende, 1-komponentige Bitumen-Dickbeschichtung zur Abdichtung 
von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit, nichtdrückendes und aufstauendes 
Sickerwasser sowie zur Verklebung von Hartschaum-Dämmplatten im erdberührten 
Bereich. Geeignet auf Untergründen aus Beton, Putz, Mauerwerk oder alten, 
gereinigten Bitumenanstrichen. Besonders sparsamer Verbrauch durch hohen 
Trockenrückstand.

Erhältlich in 32 Liter.

BITUMEN
1K EXPRESS

DICKBESCHICHTUNG

Prima 2K Bitumen-Dickbeschichtung
Polystyrolgefüllte, 2-komponentige Bitumen-Dickbeschichtung zur Abdichtung 
von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit, nichtdrückendes und aufstauendes 
Sickerwasser sowie zur Verklebung von Hartschaum-Dämmplatten im erdberührten 
Bereich. Geeignet auf Untergründen aus Beton, Putz, Mauerwerk oder alten,  
gereinigten Bitumenanstrichen. Schnelltrocknend und rissüberbrückend.

Erhältlich in 30 Liter.

2K BITUMEN
DICKBESCHICHTUNG

Abdichtungen
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EASY
ROHRDICHT



Prima Reparaturband
1,5 mm stakes Abdichtband mit einer biegsamen Folie. Die Sichtseite ist mit einer 
speziellen, UV-beständigen Beschichtung versehen. Geeignet bei Reparaturen von 
Rissen, Anschlüssen, Glasdächern, Metallverbindungen, Lichtkuppeln, Rohrtunneln, 
Dachrinnen, Mauerabdeckungen, Ziegeln, Dachsteinen, Dachpappen, Fallrohren 
u.s.w.

■ selbstklebend 
■ selbstdichtend 
■ witterungsbeständig

Erhältlich in 75, 100, 150, 200 und 225 mm, in den Farben Alu, Blei, Kupfer.

BITUMEN
REPARATURBAND

Prima Bitumen Grundierung
Bitumen-Grundierung bietet eine optimale Haftbrücke für Prima Dickbeschichtungen 
ohne die Diffusionsfähigkeit des Untergrundes wesentlich zu beeinträchtigen.

■ lösemittelfrei 
■ wirkt staubbindend 
■ roll- und streichfähig

Erhältlich in 5 Liter, 10 Liter und 20 Liter.

Prima Bitumen Schutzanstrich E
Bitumen-Anstrich zum Schutz von Betonteilen und Dachbahnen vor Witterungs-
einflüssen und Feuchtigkeit. Anwendbar auch als Bauwerksabdichtung gegen 
Bodenfeuchte und als Voranstrich 1:2 mit Wasser verdünnt.

■ lösemittelfrei  
■ streichbar 
■ kalt verarbeitbar und gebrauchsfertig  
■ für innen und außen

Erhältlich in 12 Liter und 25 Liter.

SCHUTZANSTRICH

Prima Bitumen Dachelastik
Hochelasticher Bitumen-Latex-Anstrich auf Bitumen-Emulsionsbasis für nahtlose 
Dach- bzw. Bauwerksabdichtungen; dient zur Sanierung / Abdichtung von gealter-
ten, bituminösen Flachdachabdichtungen sowie zum vorbeugenden Schutz neuer 
Dachflächen aus Beton (z. B. Fertigteilgaragen).

■ lösemittelfrei 
■ hochelastisch und rissüberbrückend (bis 5 mm)  
■ extrem hohe Bruchdehnung (370%) 
■ für innen und außen

Erhältlich in 12 Liter und 25 Liter.

DACHELASTIK

Prima Bitumen Haftgrund
Streich- und spritzfähiger Voranstrich auf Basis einer polymermodifizierten 
Bitumenemulsion.

■ lösemittelfrei 
■ roll-, streich-, und spritzfähig 
■ schnelle Trocknung – kein Zeitverzug   
■ hohes Eindringvermögen 
■ geruchsneutral 
■ universell einsetzbar 
■ für innen und außen

Erhältlich in 10 Liter und 25 Liter.

HAFTGRUND

Lösemittelfreie Produkte



Prima Bitumen Dachlack
Bitumen-Dachanstrich für die Estbeschichtung sowie für Pflege und Sanierung von 
Bitumenbahnen (außer Polymerbitumen), Eisen und Holz.

■ streich- und spritzfähig 
■ hohes Eindringvermögen 
■ gute Deckkraft schon nach dem ersten Anstrich 
■ für außen

Erhältlich in 5 Liter, 10 Liter und 25 Liter.

DACHLACK

Prima Bitumen Isolieranstrich
Universeller Feuchteschutz für Beton, Putz, Mauerwerk, Bitumenbahnen, Holz und 
Eisen.

■ beständig gegen im Erdreich vorkommende aggressive Stoffe,  
 verdünnte Säuren und Laugen, Dämpfe und Rauchgase 
■ schnelle Trocknung – kein Zeitverzug   
■ roll- und streichfähig 
■ für außen

Erhältlich in 5 Liter, 10 Liter und 25 Liter.

Prima Bitumen Kaltspachtel
Plastische, faserarmierte Bitumen-Spachtelmasse zum Ausbessern und Abdichten 
von Fehlstellen an Bitumen-Dacheindeckungen, An- und Abschlüssen von Durch-
brüchen, Einbauteilen etc.

■ kalt verarbeitbar und gebrauchsfertig 
■ hervorragende abdichtende Eigenschaften  
■ wärmebeständig und widerstandsfähig gegen nicht oxidierende Säuren,  
 Laugen etc.  
■ universell einsetzbar  
■ für außen

Erhältlich in 2,5 kg, 5 kg und 10 kg.

Prima Bitumen Voranstrich
Bitumen-Voranstrich zur Haftverbesserung auf Bitumen-Dachbahnen, Blech und 
Holz. 

■ flüssig 
■ geruchsarm 
■ gutes Eindringvermögen 
■ roll- und streichfähig 
■ für außen 
■ schnelltrocknend

Erhältlich in 600 ml, 5 Liter, 10 Liter und 25 Liter.

Prima Bitumen Kaltkleber
Lösemittelhaltiger Bitumen-Klebstoff zum Kleben von bahnenförmigen Dachbelägen 
(außer Bitumen-Schweißbahnen) und anderen Dachdeckungsstoffen

■ zum Kleben von bahnenförmigen Dachbelägen 
■ bei Dachneigungen bis 12,5 % verwendbar 
■  geeignet für Beton, Mauerwerk, Putz,  

Bitumenpappen und anderen üblichen Dachbelägen

Erhältlich in 5 Liter.

Lösemittelhaltige Produkte

KALTSPACHTEL

VORANSTRICH
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Prima SuperClean
Hochwirksamer Sprühreiniger auf Basis pflanzlicher Wirkstoffe zur schnellen und 
gründlichen Entfernung von Teer-, Bitumen- und Asphaltverschmutzungen, diverse 
Klebstoffe, Dichtmassen, Fette, Wachse, Heizöl und Farbverunreinigungen. 

■ auf Basis pflanzlicher Wirkstoffe 
■ mit Sofort-Lösekraft 
■ ohne chlorierte Lösemittel 
■ frostunempfindlich

Erhältlich in 600 ml.

CLEAN
SUPER

Die Bauwerksabdichtung ist für die Qualität von Bauwerken von zentraler Bedeu-
tung. Das Eindringen von Wasser in das Bauwerk beschädigt über lange Sicht 
die Substanz des Gebäudes und kann Schimmel verursachen. Der beste Schutz 
vor Schimmel und Beschädigungen erdberührter Gebäude bietet eine Abdichtung 

gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser, Spritz-/Sickerwasser 
(DIN 18533 W1-E, W4-E).

Die sichere Abdichtung Ihres Gebäudes

Vergleich der Prima Dickbeschichtungen
Prima 1K Bitumen 
Dickbeschichtung 

Prima 1K Express  
Bitumen Dickbeschichtung 

Prima 2K Bitumen 
Dickbeschichtung 

Produkt geprüft nach DIN 18533 W1-E, W4-E 
(Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser, Spritz-/Sickerwasser)

Produkt geprüft nach DIN 18533 W2.1-E, W3-E 
(drückendes Wasser, nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Deckenflächen)

ohne Anmischen zu verarbeiten

regenfest nach EN 15816 
(abhängig von Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftzirkulation) ca. 7 Std. ca. 4 Std. ca. 4 Std.

Durchtrocknungszeit 
(abhängig von Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftzirkulation) mind. 3 Tage mind. 2 Tage mind. 2 Tage

Dämmplattenverklebung möglich 
(im erdberührten Bereich)

spritzbar

Materialverbrauch pro m2 für 3 mm Trockenschichtdicke 
(Abdichtung nach DIN 18533 - W1-E, W4-E) 4,5 Liter 3,5 Liter 4,5 Liter

Materialverbrauch pro m2 für 4 mm Trockenschichtdicke 
(Abdichtung nach DIN 18533 - W2.1-E, W3-E mit Einbettung Prima Fugendeckstreifen 
aus Glasgitter)

4,5 Liter 6,0 Liter

Reinigungsprodukte

Prima Asphalt-Fix
Für Reparaturarbeiten bei Straßenunterhaltung. 

■ kalt zu vararbeiten und fertig eingestellt  
■ keine Mischzeiten 
■ nach Einbau und Verdichtung sofort befahrbar und standfest  
■ schnellhärtend und belastbar 
■ mit Asphalt-Heißmischgut überbaubar 
■ kann auch auf leicht feuchtem Untergrund eingesetzt werden 
■ lösemittelfrei

Erhältlich in 25 kg.

Straßenbauprodukte

ASPHALT
FIX

Weil nur die Guten PRIMA sind!
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