
Weil nur die Guten PRIMA sind!

Gipsputzsysteme
für Neubau, Modernisierung

und Renovierung



In der Summe seiner Eigenschaften erfüllt Gips, wie kaum ein anderes Material, 
höchste Ansprüche an ein modernes Leben und Wohnen. Prima bietet Bauherren 
und Profi-Handwerkern ein kompaktes Komplettsortiment an Gipsputzen, Spach-
telmassen, Fugenfüllern und Ergänzungsprodukten, das alle Innenanwendungen 
in Neubau, Sanierung und Renovierung abdeckt.

Prima Gipsputzsysteme stehen für hochwertige Qualitätsprodukte, die in Aufbau 
und Verarbeitung genau aufeinander abgestimmt sind.

Gute Gründe für Gips

Gips... 
■ ...  lässt sich als Putz oder Spachtelmasse universell für Wände und Decken in 

allen Innenräumen mit üblicher Luftfeuchtigkeit verwenden und eignet sich 
auch für häusliche Küchen und Bäder.

■ ...  bildet perfekte und helle Oberflächen, die mit allen üblichen Materialien für 
modernes Wandfinish gestrichen, tapeziert und verfliest werden können.

■ ...  hat ein offenporiges Gefüge und reguliert dadurch das Raumklima, sodass die 
Luftfeuchtigkeit in einem angenehmen Bereich bleibt. Warme Bauteiloberflä-
chen schaffen ein behagliches Wohngefühl. 

■ ...  passt perfekt in knappe Kalkulationen. Mit seiner hohen Nassmörtelausbeute 
und großen Ergiebigkeit ist Gips besonders wirtschaftlich. 

Prima Maschinenputzgips leicht 
Prima Maschinenputzgips leicht ist ein hochwertiger Gipsleicht-Putztrockenmörtel 
DIN EN 13279-1 B4/50/2 für das Verputzen von Wänden und Decken in Innenräu-
men. Prima Maschinenputzgips leicht ist auch für die Verarbeitung in häuslichen 
Küchen und Bädern geeignet. Er ergibt einen leichten, einlagigen, geglätteten 
Putz für alle üblichen Putzuntergründe. Höchste Tagesleistungen, speziell auf 
großen Flächen, können durch seine optimale Verarbeitung mit Putzmaschinen 
erzielt werden. Auch die hohe Ergiebigkeit bei geringem Mörtelgewicht unter-
streicht die zeitgemäße Wirtschaftlichkeit. 

Prima Maschinenputzgips leicht ist ein Putztrockenmörtel in bewährter und 
geschätzter Putzqualität mit hoher Ergiebigkeit. Auch für größere Spritzgänge 
bestens geeignet.

Qualitätsstufen
Geeignet für die Qualitätsstufen Q1 – Q3 (abgezogen), Q2 – Q3 (geglättet) sowie 
Q4 (geglättet) in Verbindung mit Prima Spachtelmaterialien

Prima Maschinenputzgips leicht

Verarbeitungsdauer ca. 225 Minuten

Materialbedarf ca. 8,0 kg/m²/10 mm Schichtdicke

Putzdicke

Wand: punktuell mind. 5 mm, punktuell max. 50 mm
Decke: punktuell mind. 5 mm, max. Putzdicke 15 mm
Empfohlene Putzdicke: 10 mm 
Putzdicke unter Fliesen: mind. 10 mm

Verpackungseinheit 30-kg-Papiersack

PUTZGIPS LEICHT
MASCHINEN

Gips – der Baustoff

■ ...  beschleunigt den Bauablauf durch weniger Arbeitsschritte. Die bei Gipsputz 
übliche einlagige Verarbeitung, die im Übrigen punktuell bis zu 50 mm 
Putzdicke an Wänden ausgeführt werden kann, erfolgt ohne zusätzliche 
Glättschichten.

■ ...  haftet durch seine gipsspezifische Verkrallung der Kristalle sicher und fest 
am Untergrund.

■ ...  brennt nicht und funktioniert durch das eingelagerte Kristallwasser, das in 
einem Brandfall freigesetzt wird, wie ein eingebauter Feuerlöscher.



Prima Maschinenputzgips KalkGips leicht 
Prima Maschinenputzgips KalkGips leicht ist ein hochwertiger Gipskalkleicht-
Putztrockenmörtel DIN EN 13279-1 B6/50/2 mit extra feinen Leichtzuschlägen 
für das Verputzen von Wänden und Decken in Innenräumen. Prima Maschinen-
putzgips KalkGips leicht ist auch für die Verarbeitung in häuslichen Küchen und 
Bädern geeignet. Er ergibt einen leichten, einlagigen, geglätteten oder dezent 
gefilzten Putz für alle üblichen Putzuntergründe. Höchste Tagesleistungen, 
speziell auf großen Flächen, können durch seine optimale Verarbeitung mit 
Putzmaschinen erzielt werden. Prima Maschinenputzgips KalkGips leicht trägt zu 
einem angenehmen, gesunden Raumklima bei und steigert das Wohlbefinden.

Prima Maschinenputzgips KalkGips leicht zeichnet sich durch seinen erhöhten 
Kalkanteil und die Beigabe von extra feinen Zuschlägen aus. Für ein gesundes 
Raumklima und Oberflächen mit besonderen Anforderungen an die Ebenheit.

Qualitätsstufen: 
Geeignet für die Qualitätsstufen Q1 – Q3 (abgezogen), Q1 – Q3 (gefilzt), Q2 – Q3 
(geglättet) sowie Q4 (geglättet) in Verbindung mit Prima Spachtelmaterialien

Prima Maschinenputzgips KalkGips leicht

Verarbeitungsdauer ca. 210 Minuten

Materialbedarf ca. 9,0 kg/m²/10 mm Schichtdicke

Putzdicke

Wand: punktuell mind. 5 mm, punktuell max. 50 mm
Decke: punktuell mind. 5 mm, max. Putzdicke 15 mm
Empfohlene Putzdicke: 10 mm 
Putzdicke unter Fliesen: mind. 10 mm

Verpackungseinheit 30-kg-Papiersack

MASCHINENPUTZGIPS
KALKGIPS LEICHT

Prima Maschinenputzgips leicht fein 
Prima Maschinenputzgips leicht fein ist ein hochwertiger Gipsleicht-Putztrocken-
mörtel DIN EN 13279-1 B4/50/2 mit besonders feinen Leichtzuschlägen für das 
Verputzen von Wänden und Decken in Innenräumen. Prima Maschinenputz-
gips leicht fein ist auch für die Verarbeitung in häuslichen Küchen und Bädern 
geeignet. Er ergibt einen leichten, einlagigen, geglätteten Putz für alle üblichen 
Putzuntergründe. Höchste Tagesleistungen, speziell auf großen Flächen, können 
durch seine optimale Verarbeitung mit Putzmaschinen erzielt werden. Auch 
die hohe Ergiebigkeit bei geringem Mörtelgewicht unterstreicht die zeitgemäße 
Wirtschaftlichkeit. 

Prima Maschinenputzgips leicht fein zeichnet sich durch seinen erhöhten 
Weißgrad und die Verwendung von sehr feinem Korn aus. Er eignet sich somit 
besonders für Oberflächen mit erhöhten Anforderungen an die Ebenheit und ist 
dabei sehr ergiebig. 

Qualitätsstufen: 
Geeignet für die Qualitätsstufen Q1 – Q3 (abgezogen), Q2 – Q3 (geglättet) sowie 
Q4 (geglättet) in Verbindung mit Prima Spachtelmaterialien

Prima Maschinenputzgips leicht fein

Verarbeitungsdauer ca. 210 Minuten

Materialbedarf ca. 8,0 kg/m²/10 mm Schichtdicke

Putzdicke

Wand: punktuell mind. 5 mm, punktuell max. 50 mm
Decke: punktuell mind. 5 mm, max. Putzdicke 15 mm
Empfohlene Putzdicke: 10 mm 
Putzdicke unter Fliesen: mind. 10 mm

Verpackungseinheit 30-kg-Papiersack

MASCHINENPUTZGIPS
LEICHT FEIN



Prima Haftputzgips 
Prima Haftputzgips ist ein hochwertiger Gipsleicht-Putztrockenmörtel 
DIN EN 13279-1 B4/20/2 mit hohem Haftvermögen für den Verputz von Wänden 
und Decken innerhalb von Gebäuden, auch in häuslichen Küchen und Bädern. 
Geeignet für die Verarbeitung von Hand zur Herstellung von einlagigen Innenput-
zen auf allen geeigneten bauüblichen Putzgründen im Innenbereich wie Beton, 
Mauerwerk oder geeigneten Untergründen im Bestand.    

Prima Haftputzgips ist durch seine starke Haftung besonders für schwierige 
Putzuntergründe mit rauen oder glatten Oberflächen, wie zum Beispiel Betonmau-
erwerke, Kalksandsteine oder porosierte Ziegel, geeignet. Die Anwendungsvor-
teile liegen in seiner hohen Ergiebigkeit, seiner leichten Verarbeitung sowie seiner 
praxisgerecht optimierten Verarbeitungszeit. 

Qualitätsstufen: 
Geeignet für die Qualitätsstufen Q1 – Q3 (abgezogen), Q2 – Q3 (geglättet) sowie 
Q4 (geglättet) in Verbindung mit Prima Spachtelmaterialien

HAFTPUTZ
GIPS

Prima Haftputzgips

Verarbeitungsdauer ca. 100 Minuten

Materialbedarf ca. 8,0 kg/m²/10 mm Schichtdicke

Putzdicke

Wand: punktuell mind. 5 mm, punktuell max. 50 mm
Decke: punktuell mind. 5 mm, max. Putzdicke 15 mm
Empfohlene Putzdicke: 10 mm 
Putzdicke unter Fliesen: mind. 10 mm

Verpackungseinheit 25-kg-Papiersack

Prima Haftputzgips Pro 
Prima Haftputzgips Pro ist ein hochwertiger, besonders feiner Gipsleicht-Putztro-
ckenmörtel DIN EN 13279-1 B4/20/2 mit hohem Haftvermögen für den Verputz 
von Wänden und Decken innerhalb von Gebäuden, auch in häuslichen Küchen 
und Bädern. Zur Herstellung von einlagigen Innenputzen auf allen geeigneten 
bauüblichen Putzgründen im Innenbereich wie Beton oder Mauerwerk, aber auch 
auf schwierigen Putzgründen im Bestand.

Prima Haftputzgips Pro kann manuell oder maschinell verarbeitet werden und ist 
mit seiner verlängerten Verarbeitungszeit auch auf größeren Bestandsflächen 
bestens einsetzbar. Durch Auftragsstärken von fein bis 50 mm ist er auch für die 
Sanierung besonders geeignet. 

Qualitätsstufen: 
Geeignet für die Qualitätsstufen Q1 – Q3 (abgezogen), Q2 – Q3 (geglättet) sowie 
Q4 (geglättet) in Verbindung mit Prima Spachtelmaterialien

Prima Haftputzgips Pro

Verarbeitungsdauer ca. 120 Minuten

Materialbedarf ca. 8,0 kg/m²/10 mm Schichtdicke

Putzdicke

Wand: punktuell mind. 5 mm, punktuell max. 50 mm
Decke: punktuell mind. 5 mm, max. Putzdicke 15 mm
Empfohlene Putzdicke: 10 mm 
Putzdicke unter Fliesen: mind. 10 mm

Verpackungseinheit 25-kg-Papiersack

HAFTPUTZ
GIPSPRO



Prima Fertigputzgips 
Prima Fertigputzgips ist ein hochwertiger Gipsleicht-Putztrockenmörtel 
DIN EN 13279-1 B4/20/2 mit hohem Haftvermögen für den Verputz von Wänden 
und Decken innerhalb von Gebäuden, auch in häuslichen Küchen und Bädern. 
Geeignet für die Verarbeitung von Hand zur Herstellung von einlagigen Innenput-
zen auf allen geeigneten bauüblichen Putzgründen im Innenbereich 
wie Mauerwerk, Mischmauerwerk und Beton.    

Prima Fertigputzgips ist bestens für Reparaturarbeiten und als einlagiger Innen-
putz für kleinere Flächen an Wänden und Decken geeignet. Die Anwendungsvor-
teile liegen in seiner hohen Ergiebigkeit, seiner leichten Verarbeitung sowie seiner 
praxisgerecht optimierten Verarbeitungszeit. 

Qualitätsstufen: 
Geeignet für die Qualitätsstufen Q1 – Q3 (abgezogen), Q2 – Q3 (geglättet) sowie 
Q4 (geglättet) in Verbindung mit Prima Spachtelmaterialien

FERTIGPUTZ
GIPS

Prima Fertigputzgips

Verarbeitungsdauer ca. 100 Minuten

Materialbedarf ca. 8,0 kg/m²/10 mm Schichtdicke

Putzdicke

Wand: punktuell mind. 5 mm, punktuell max. 50 mm
Decke: punktuell mind. 5 mm, max. Putzdicke 15 mm
Empfohlene Putzdicke: 10 mm 
Putzdicke unter Fliesen: mind. 10 mm

Verpackungseinheit 25-kg-Papiersack

Prima Fugenfüller Spezial 
Prima Fugenfüller Spezial ist eine pulverförmige, kunststoffvergütete Spachtel-
masse auf Gipsbasis DIN EN 13963 Typ 3B/4B zur Handverarbeitung in Fugen 
und auf Flächen von Gips- oder Verbundplatten mit HRK (halbrunden Kanten) 
oder HRAK (halbrunden abgeflachten Kanten) ohne Bewehrungsstreifen an den 
kartonummantelten Kanten mit Metall-Unterkonstruktion. Für Gipsplatten mit 
AK (abgeflachten Kanten), SFK (Schnitt-Fase-Kanten) oder Mischkanten mit 
Bewehrungsstreifen. Zudem für gelochte Gipsplatten mit Kantenausbildung SK 
(Schnittkanten) sowie Gipsfaserplatten. Verarbeitungshinweise und Empfehlungen 
der Plattenhersteller beachten. Als Fugenspachtel für Betonfertigteilfugen und 
zum Schließen von Schlitzen/Löchern sowie als Flächenspachtel auf geeigneten 
bauüblichen, mineralischen Untergründen im Innenbereich bestens geeignet. 
Ebenso zur Erstellung hochwertiger, dekorativer Oberflächengestaltungen im 
Innenbereich.

Prima Fugenfüller Spezial zeichnet sich durch eine hohe Riss-Sicherheit aus, ist 
leichtgängig und leicht schleifbar. Er besticht durch eine sahnig geschmeidige 
Konsistenz, geringen Trocknungsschwund, schnelle Festigkeitsentwicklung und 
eine schnelle Austrocknung.

FUGENFÜLLER
SPEZIAL

Prima Fugenfüller Spezial

Verarbeitungsdauer ca. 50 Minuten

Auftragsdicke bis 4 mm

Verpackungseinheit 5-kg-Papierbeutel; 25-kg-Papiersack



Prima Bau- und Elektrikergips 
Prima Bau- und Elektrikergips ist ein besonders schnell härtender Baugips für 
Montage-, Installations- und Stuckarbeiten im gesamten Innenbereich. Er ist 
hervorragend geeignet für das Einsetzen von Steckdosen und Ausbesserungs-
arbeiten, das Ansetzen von Profilen sowie das Füllen von Löchern und Schlitzen.

BAU- UND
ELEKTRIKERGIPS

Prima Bau- und Elektrikergips

Verarbeitungsdauer ca. 10–20 Minuten (empfohlen)

Materialbedarf Abhängig vom Anwendungsgebiet

Verpackungseinheit 5-kg-Papierbeutel; 25-kg-Papiersack

Prima Ansetzgips 
Prima Ansetzgips ist ein werkseitig vorgemischter Kleber auf Gipsbasis 
DIN EN 14496 für die rationelle Verarbeitung von Gipsplatten, Gipsfaserplatten 
und Verbundplatten als Trockenputz auf allen bauüblichen, trag- und saugfähigen 
Ansetzgründen im Innenbereich. Auch zum Fixieren von Eckschutzleisten und 
Putzprofilen sowie zum Verfestigen von Mineralwolle auf Verbundplatten vor dem 
Ansetzen.

Prima Ansetzgips zeichnet sich durch ein gutes Haftvermögen, eine schnelle 
Festigkeitsentwicklung sowie eine hohe Stoß- und Druckfestigkeit aus.

ANSETZ
GIPS

Prima Ansetzgips

Verarbeitungsdauer ca. 50 Minuten

Materialbedarf ca. 5 kg/m²

Verpackungseinheit 30-kg-Papiersack

Prima Glätt- und Füllspachtel 
Prima Glätt- und Füllspachtel ist eine pulverförmige Gips-Spachtelmasse auf Gipsba-
sis DIN EN 13963 Typ 3B zur Handverarbeitung in Fugen und auf Flächen generell 
mit Bewehrungsstreifen bei Gipsplatten mit HRAK (halbrunden abgeflachten Kanten), 
HRK (halbrunden Kanten), AFK (abgeflachten Fasekanten) und AK (abgeflachten 
Kanten). Verarbeitungshinweise und Empfehlungen der Plattenhersteller beachten. 
Zum Ansetzen von Gips- und Verbundplatten im Dünnbettverfahren und Kleben von 
Stuckprofilen. Als Fugenspachtel für Betonfertigteilfugen und zum Schließen von 
Schlitzen/Löchern sowie als Flächenspachtel auf geeigneten bauüblichen, minera-
lischen Untergründen im Innenbereich bestens geeignet.

Prima Glätt- und Füllspachtel ist leichtgängig und besitzt ein gutes Haftvermögen. 
Er besticht durch eine sahnig geschmeidige Konsistenz, hohe Ergiebigkeit, schnelle 
Festigkeitsentwicklung und ein hohes Wasserrückhaltevermögen.

GLATT- UND
FULLSPACHTEL

Prima Glätt- und Füllspachtel

Verarbeitungsdauer ca. 50 Minuten

Auftragsdicke bis 4 mm

Verpackungseinheit 5-kg-Papierbeutel; 25-kg-Papiersack



Untergrundvoraussetzungen bei Putz- und Spachtelarbeiten sowie Trockenputz
Der Untergrund muss unbedingt trocken sein (Restfeuchte von Beton als Putzunter-
grund max. 3 Masse-Prozent), außerdem saugfähig, fest und frostfrei. 
Vor Beginn der Arbeiten sind Staub sowie lockere oder mürbe Teile des Untergrun-
des, Kalkausscheidungen, Ausblühungen, Schalmittelreste sowie gegebenenfalls 
Sinterschichten zu entfernen. Die Saugfähigkeit des Untergrundes darf für eine opti-
male Haftung des Putzes weder zu hoch noch zu gering sein. Zu stark oder ungleich-
mäßig saugende Untergründe entziehen dem frischen Gipsmörtel zu schnell Wasser 
– Gipsputze neigen dann zum sogenannten „Aufbrennen“. In diesem Fall kann die 
Saugfähigkeit mit Prima Aufbrennsperre reduziert bzw. innerhalb unterschiedlich 
stark saugender Flächen angeglichen werden. Bei sehr glatten, schwach saugenden 
Betonoberflächen kann die Haftung mit Prima Betonkontakt optimiert werden. Nach 
jeder Untergrundvorbehandlung muss vor dem Verputzen unbedingt das Austrock-
nen der Grundierung oder der Haftbrücke abgewartet werden.

Allgemeine Verarbeitungshinweise
Prima Gipsputze werden als werkgemischte Trockenmörtel geliefert. Weitere Zusät-
ze sind für das Erreichen der zugesagten Eigenschaften zu unterlassen. Beim An-
machen sollen nur saubere Gefäße und Werkzeuge sowie klares Wasser verwendet 
werden. Die Putze sind auf Wänden einlagig von oben nach unten zu verarbeiten. 
Materialwechsel im Untergrund erfordern ggf. besondere Maßnahmen, wie z. B. 
eine Armierung des Putzes. Die angegebenen Verarbeitungszeiten verstehen sich 

als Richtwerte, Abweichungen sind je nach Untergrund, Umgebungstemperatur und 
Verarbeitungsbedingungen möglich. Vor allem Durchzug und hohe Temperaturen 
reduzieren die Verarbeitungszeit und können die Verarbeitungseigenschaften des 
Frischmörtels beeinträchtigen. Nach dem Putzen ist für gute Querbelüftung zu sor-
gen, damit die Feuchtigkeit abziehen kann. Nach dem Abschluss der Arbeiten müs-
sen die Werkzeuge und die Putzmaschine gründlich gereinigt werden.

Besondere Hinweise zur Vorbehandlung von Spachtelgründen
Auch bei Spachtelarbeiten müssen die Fugen und der Untergrund trocken, tragfähig, 
formstabil, staub- und frostfrei sein. Sinterschichten, Rückstände und Verunreinigun-
gen jeder Art sind zu beseitigen. Die Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung von 
Prima Fugenfüller Spezial darf nicht bei Luft- und Oberflächentemperaturen unter 
+10 °C erfolgen.
Stark saugende Untergründe sowie Untergründe aus Gips- oder Gips-Kalk-Putzen 
werden mit Prima Aufbrennsperre vorbehandelt. Auf Betonuntergründen kann je 
nach Beschaffenheit eine Vorbehandlung mit Prima Betonkontakt oder bei geringe-
ren Auftragsstärken mit Prima Aufbrennsperre erforderlich sein. Vor der Spachtelung 
muss die Trocknungszeit der jeweiligen Vorbehandlung berücksichtigt werden. Sind 
mehrere Spachtelschichten erforderlich, ist darauf zu achten, dass die jeweils vorher-
gehende Lage inkl. Vorbehandlung ausgehärtet und vollständig ausgetrocknet ist. 
Eine Grundierung der jeweils vorhergehenden Lage mit Prima Aufbrennsperre wird 
empfohlen. Das Verfliesen ist auf Spachtelflächen nicht zulässig.

Prima Aufbrennsperre 
Prima Aufbrennsperre ist eine gelbpigmentierte Kunststoffdispersion zur Regulie-
rung der Saugfähigkeit des Untergrundes. Unterschiedliches Saugverhalten auf 
Mischuntergründen wird ausgeglichen. Das hochergiebige Konzentrat verbessert 
die Haftung und verhindert auf stark saugenden Untergründen das Aufbrennen 
von Gipsputzen, gipsbasierten Spachtelmassen oder Ansetzgips.

AUFBRENN
SPERRE

Prima Aufbrennsperre

Trocknungszeit
mind. 24 Stunden. Bei kühlen und/oder feuchten Bau-
stellenbedingungen ist eine längere Trocknungszeit 
erforderlich.

Materialbedarf ca. 0,14 kg/m², je nach Putzgrund

Verpackungseinheit 15-kg-Eimer

Prima Betonkontakt 
Prima Betonkontakt (rot pigmentiert, mit Spezialkorn gemischt) verbessert die 
Putzhaftung von Gips-Innenputz und Ansetzgips auf glatten, gefügedichten und/
oder schwach saugenden Wand- und Deckenflächen aus Beton. Die Restfeuch-
te darf bei Beton einen Masseanteil von 3 % im Oberflächenbereich bis 3 cm 
Tiefe nicht überschreiten. Prima Betonkontakt ist eine organische Haftbrücke, 
die bei Bauteil- und Lufttemperaturen von ≥ +5 °C einen funktionsfähigen 
Haftfilm bildet, auch bei kurzzeitig höherem alkalischen Milieu.

BETON
KONTAKT

Prima Betonkontakt 

Trocknungszeit
mind. 24 Stunden. Bei kühlen und/oder feuchten Bau-
stellenbedingungen ist eine längere Trocknungszeit 
erforderlich.

Materialbedarf ca. 300 g/m² (auf Beton)

Verpackungseinheit 20-kg-Eimer

Untergrund und Verarbeitung



Hersteller:
VG-ORTH GmbH & Co. KG
Holeburgweg 24
D-37627 Stadtoldendorf

Vertrieb:
EUROBAUSTOFF Handelsges. mbH & Co. KG
Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
www.eurobaustoff.com

Freundlich überreicht durch:

Weil nur die Guten PRIMA sind!


