
Dämm- und 
Ausgleichsschüttungen

zum Höhenausgleich und
zur Schall- und Wärmedämmung

Weil nur die Guten PRIMA sind! Weil nur die Guten PRIMA sind!



Prima Dämm- und Ausgleichsschüttungen sind Trockenschüttungen aus veredeltem Perlit mit hervorragenden Dämm-
eigenschaften. Sie werden je nach Produkt unter Trockenestrichen, Nass- bzw. Asphaltestrichen oder als Wärmedäm-
mung für nichttragende Dämmschichten wie Dachböden, Dachschrägen und Hohlräume eingesetzt.

Leistungsstarke Trockenschüttungen 
aus veredeltem Perlit

Bitumenummantelte Ausgleichsschüttung
Die Universalschüttung ist auch bei großen Schütthöhen einsetzbar und gilt im ein-
ge bauten Zustand als gebundene Form. Sie ist schall- und wärmedämmend. Auf der 
abgedeckten Prima Bitumenummantelten Ausgleichsschüttung kann jeder geeignete 
Trockenestrich sowie Holzwerkstoffplatten und Nassestrich verlegt werden. Bitte 
Hersteller-Richtlinien beachten.

Lieferung/Lagerung: 100 Liter pro Sack, Säcke trocken lagern
Verbrauch: Für 1 m² benötigt man bei 1 cm Einbauhöhe 11 Liter 
Prima Bitumen ummantelte Ausgleichsschüttung.
Anwendungsgebiete:
■	 Höhenausgleich	 ■	 Wärmedämmung
■	 Brandschutz	 ■	 unter	Fertigteilestrichelementen
■	 Schalldämmung	 ■	 unter	OSB,	Spanplatten

Paraffinharzummantelte Ausgleichsschüttung
Die	Prima	Paraffinharzummantelte	Ausgleichsschüttung	eignet	sich	für	Rohdecken,	
deren Schüttungsbelastung minimal gehalten werden soll, z. B. Holzbalkendecken. Sie 
ist ideal geeignet bei geringen Schütthöhen ab 1 cm und gilt im eingebauten Zustand 
als gebundene Form. Verbessert die Schall- und Wärmedämmung. Auf ihr kann jeder 
geeignete Trockenestrich sowie Holzwerkstoffplatten und Nassestrich verlegt werden.

Lieferung/Lagerung: 100 Liter pro Sack, Säcke trocken lagern
Verbrauch: Für 1 m² benötigt man bei 1 cm Einbauhöhe 11 Liter 
Prima	Paraffinharz	ummantelte	Ausgleichsschüttung.
Anwendungsgebiete:
■	 Höhenausgleich	 ■	 Wärmedämmung
■	 Brandschutz	 ■	 unter	Fertigteilestrichelementen
■	 Schalldämmung	 ■	 unter	OSB,	Spanplatten

Ausgleichsschüttung
Die schwere Prima Ausgleichsschüttung eignet sich bestens zum Höhenausgleich 
von Rohböden, zum Brandschutz oder für die Schalldämmung. Ihr Vorteil liegt in der 
einfachen Verarbeitung und geringen Vorverdichtung. Auf ihr kann jeder geeignete 
Trockenestrich sowie Holzwerkstoffplatten und Nassestrich verlegt werden.

Lieferung/Lagerung: 40 Liter pro Sack, Säcke trocken lagern
Verbrauch: Für 1 m² benötigt man bei 1 cm Einbauhöhe 10,5 Liter 
Prima Ausgleichsschüttung.

Anwendungsgebiete:
■	 Höhenausgleich	 ■	 unter	Fertigteilestrichelementen
■	 Brandschutz	 ■	 unter	OSB,	Spanplatten
■	 Schalldämmung
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Dämmschüttung
Die	Prima	Dämmschüttung	ist	eine	hochbelastbare	Ausgleichsschüttung,	die	vollflächig	
für die Anwendung unter Nass-/Asphaltestrichen zum Brandschutz oder für die Schall-
dämmung geeignet ist. Sie kann unter Fußbodenheizungen zum Einsatz kommen und 
hält mit entsprechendem Estrichaufbau Belastungen bis 5 kN/m² stand. Darüber hinaus 
kann sie auch als Wärmedämmung für nichttragende Dämmschichten wie Dachböden, 
Dachschrägen und Hohlräume verwendet werden, ist nagetiersicher und bis +800 °C 
temperaturbeständig.

Lieferung/Lagerung: 100 Liter pro Sack, Säcke trocken lagern
Verbrauch: 
■	 	als hochbelastbare Ausgleichsschüttung unter Nass-/Asphaltestrich: 

Für 1 m² benötigt man bei 1 cm Einbauhöhe 12 Liter Prima Dämmschüttung.
■	 Verbrauch als Wärmedämmung für nichttragende Dämmschichten:
 Für 1 m² benötigt man bei 1 cm Einbauhöhe 10 Liter Prima Dämmschüttung.

Anwendungsgebiete:
■	 Höhenausgleich	 ■	 unter	Zement-	und	Asphaltestrich
■	 Brandschutz	 ■	 hohlraumfreie	Verfüllung	zwischen		
■	 Schalldämmung	 	 Balken	und	Lagerhölzern
■	 Wärmedämmung	 ■	 für	alle	unbelasteten	Dämmschichten
■	 unter	Fußbodenheizungen

Produktname Bitumenummantelte
Ausgleichsschüttung

Paraffinharzummantelte
Ausgleichsschüttung Ausgleichsschüttung Dämmschüttung

Material Perlite Bitumen veredelt Perlite	Paraffinharz	veredelt Blähschiefer Perlite

Körnung ca. 0 – 6 mm ca. 0 – 6 mm ca. 1 – 3 mm ca. 0 – 6 mm

Schüttdichte ca. 165 kg/m3 ca. 140 kg/m3 ca. 660 kg/m3 ca. 90 kg/m3

Flächengewicht (eingebaut) ca. 1,85 kg/m²/cm ca. 1,54 kg/m²/cm ca. 7,0 kg/m²/cm ca. 1,10 kg/m²/cm

Bemessungswert der 
Wärmeleitfähigkeit λB = 0,060 W/(m·K) λB = 0,060 W/(m·K) – λB = 0,052 W/(m·K)

Nennwert der 
Wärmeleitfähigkeit λD = 0,058 W/(m·K) λD = 0,058 W/(m·K) – λD = 0,050 W/(m·K)

Baustoffklasse normalentflammbar normalentflammbar nicht brennbar nicht brennbar

Brandverhalten E nach DIN EN 13501-1 E nach DIN EN 13501-1 A1 nach Entsch. 96/603/EG A1 nach DIN EN 13501-1

Druckfestigkeit (Druckspannung 
bei 10 % Stauchung) ≥	90	kPa ≥	90	kPa – ≥	130	kPa

Wasserdampfdiffusions-
widerstandszahl μ	=	3 μ	=	3 – μ	=	3

Anwendungsgebiet DEO nach DIN 4108-10 DEO nach DIN 4108-10 – DEO und DI, 
DZ nach DIN 4108-10

Europäische Technische 
Bewertung (Zulassung) ETA-17/1024 ETA-18/0435 Norm DIN EN 13055-1 ETA-18/0454

Artikelnummer 1737839 84381 1220709 84378

GTIN 4003352714546 4003352124642 4003352711538 4003352121290

Materialkennwerte

Verarbeitungshinweise

der einzelnen Produkte 

entnehmen Sie bitte den 

technischen

Datenblättern.

DAMM
SCHUTTUNG



Dämm- und 
Ausgleichsschüttungen

zum Höhenausgleich und
zur Schall- und Wärmedämmung

Hersteller:
Knauf Performance Materials GmbH
44147 Dortmund
Tel.: 0231 998001
Fax: 0231 9980138

Vertrieb:
EUROBAUSTOFF Handelsges. mbH & Co. KG
Auf dem Hohenstein 2
61231 Bad Nauheim
www.eurobaustoff.com

Freundlich überreicht durch:

Weil nur die Guten PRIMA sind!


