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Prima Ratz-Fatz Beton ist ein universell einsetzbarer und schnell erhärtender Füll- und Bettungs mörtel.
Er ist sehr einfach und sicher zu verarbeiten und ideal für den Außenbereich aufgrund seiner frost-
sicheren und dauernassbeständigen Eigenschaft.

Prima Ratz-Fatz Beton ist die richtige Lösung, wenn es ums schnelle Verfüllen und Einbetten
geht. Der anmischfreie Beton spart jede Menge Zeit und ist einfach in der Anwendung.

Einfüllen, bewässern, fertig!

Prima Ratz-Fatz Beton ist leicht und schnell zu verarbeiten. In nur 6 einfachen Schritten ist ratzfatz
das Fundament für Ihren Gartenzaun, Ihre Gartenschaukel, Ihre Wäschespinne etc. fertig. Und so geht‘s:

4 Das trocken eingebrachte Material langsam mit Wasser benetzen, bis sich eine Sättigung einstellt.

Prima Ratz-Fatz Beton direkt aus dem Sack in die vorgenässten Aus sparungen einfüllen, bis 
eine Füllhöhe von 10 bis 15 cm erreicht ist. Das trocken eingebrachte Material ebenflächig 
verteilen und den Pfosten/die Stütze einbringen.
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Aussparungen im Erdreich müssen ausreichend bemessen sein: z. B. bei Zaunpfählen ein 
Mindestabstand von 20 cm zwischen Zaunpfahl und Rand der Aussparung.

1

Die Wand- und Bodenflächen der Aussparung vornässen.2
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Die oberste Lage verdichten sowie mit der Kelle glatt streichen. Die Aushärtezeiten betragen 
bei leichter Belastung ca. 1 Stunde, bei voller Belastung ca. 1 Tag. Diese Werte beziehen sich 
auf eine Temperatur von + 23 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen 
verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Zeiten.
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Mit einem Spaten das Material gleichmäßig verteilen. Die erforderliche Wassermenge 
beträgt ca. 4 Liter pro 25-kg-Sack. Diesen Vorgang in mehreren Lagen wiederholen, bis die 
gewünschte Füllhöhe erreicht ist. Unterbrechungen zwischen den Benetzungen der einzelnen 
Lagen sollten max. 3 – 5 Minuten betragen.

5



Technische Daten
Materialtechnologische Daten

* Bei +23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit: Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Zeiten.

Anwendungstechnische Daten
Verbrauch ca. 2,0 kg Pulver pro dm3 Hohlraum

Anmachwasser 3 – 5 l Wasser für 25 kg Prima Ratz-Fatz Beton

Schichtdicke
in Lagen von 10 – 15 cm einzubringen,
anschließend Benetzung
mit Wasser bis zur Sättigung

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +25 °C

Verarbeitung des Materials trocken

Erhärtungsbeginn* 5 – 10 Minuten

Aushärtezeiten*
- leicht belastbar nach
- voll belastbar nach

ca. 1 Stunde
ca. 1 Tag

Frostbeständig ja

Dauernassbeständig ja

Materialbasis Schnellzement mit Zusätzen und Zuschlagstoffen

Größtkorn 6 – 8 mm

Komponenten 1-komponentig

Konsistenz pulvrig

Farbe grau

Unser Prima-Tipp:  
Mit dem Prima Ratz-Fatz Beton schnell
und einfach betonieren!
Denn der Beton muss nicht angemischt werden und bindet sofort ab.
Einfach einfüllen, bewässern, fertig!

Ihre Vorteile:
■ ohne Anmischen
■ ohne schmutziges Werkzeug
■ schnell erhärtend
■ zur schnellen Montage von Zaunpfählen, Gartenschaukeln 
     und anderen Spielgeräten, Wäschespinnen, Wegleuchten,
     Profilankern, Schildern, Briefkästen etc.

Verfüllen von Fundamentaussparungen
Die Größe der Fundamentaussparung ist an die zu erwartenden Belastungen anzupassen.  
Prima Ratz-Fatz Beton in Lagen einbringen und mit einer Kelle die verdichtete Oberfläche
glatt streichen.

Fixieren von Zaunpfosten, Schildern, Wäschespinnen
Prima Ratz-Fatz Beton in Lagen in die vorgesehene Aussparung füllen und die zu fixierenden Teile 
einbetten. Abhängig von der Temperatur beginnt nach ca. 5 min die Erhärtung und eine Fixierung der 
Einbauteile ist dann nicht mehr notwendig. Einbauteile sollten mind. 20 cm mit dem Ratz-Fatz Beton 
ummantelt sein. Mit der Kelle die oberste verdichtete Lage glatt streichen. Hinweis: für Bauteile aus 
verzinkten Metallen sollte ein Korrosionschutzanstrich zweimalig aufgetragen werden.

Setzen von Randsteinen und Beeteinfassungen
Prima Ratz-Fatz Beton mit einer leichten Überhöhung (ca. 25 %) auf dem Untergrund verteilen, 
mit Wasser bis zur Sättigung benetzen und die Steinelemente einbetten. Nach ca. 1 Stunde ist die 
Beeteinfassung betretbar.

Anwendungsbereiche
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Vertrieb:
EUROBAUSTOFF Handelsges. mbH & Co. KG
Auf dem Hohenstein 2+7, 61231 Bad Nauheim
www.eurobaustoff.de

Hersteller:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstrasse 11, 86159 Augsburg
Tel.: +49 821 5901-0
www.pci-augsburg.eu


