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Reaktivabdichtung 2K –
für Kelleraußenwände und Fundamente
Als flexible mineralische Dichtschlämme hält die 2-komponentige Prima Reaktivabdichtung Bodenfeuchtigkeit, 
aufstauendes Sickerwasser und drückendes Wasser zurück und schützt damit Bauwerke im Hoch- und Tiefbau 
effektiv vor Feuchtigkeit. Sie ist besonders schnell nutz- und überstreich- bzw. überputzbar. Als Problemlöser 
kommt sie überall zum Einsatz, wo Flexibilität und maximale Rissüberbrückung gefragt sind, wie beispielsweise 
bei Kelleraußenwänden, Fundamenten oder Betonbauteilen.

Hinweis:
Bitte beachten Sie zur korrekten Ausführung die ausführ-
lichen Angaben des technischen Datenblatts!

Ihre Vorteile:
■  flexible Verarbeitung: spritz-, roll-, streich- und spachtelbar 
■  schnell abbindend und haftsicher – Fixierung von Dämm-

platten nach ca. 3 Stunden; nach ca. 4 Stunden regenfest; 
das Verfüllen der Baugrube ist bereits nach 6 Stunden 
möglich

■ überstreich- und überputzbar
■  maximale Rissüberbrückung bis 2 mm, auch von alten, 

schadhaften Kellerabdichtungen
■  maximale Haftsicherheit auf mineralischen und bituminösen 

Untergründen
■  wasserdampfdiffussionsoffen, UV-, alterungs- und 

witterungsbeständig
■  erfüllt alle Anforderungen als Oberflächenschutzprodukt der 

Klasse OS 5b
■ frost-, frost-tausalzbeständig und dicht
■ radondicht


