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Dach- und Bauwerksabdichtungen
Dach-Dicht
Hochwertiger,	einkomponentiger,	plasto-elastischer	Dichtstoff	auf	Bitumenelasto-
mer-Basis. UV-und witterungsbeständig, hohe Haftung auf fast allen Untergründen, 
auch	auf	Bitumen	und	unter	Wasser.	Abdichten	von	Dachfugen,	Fallrohren	und	
Dachbedeckungen.	Ausführung	von	Notreparaturen,	auch	bei	Regen.	Abdichten	
von	Schornsteinverwahrungen.	Kaltkleber	für	alle	Dachpappenarten.
■	 unter Wasser verwendbar 
■	 UV- und witterungsbeständig 
■	 für fast alle Untergründe verwendbar

Erhältlich in 310 ml, Farbe Schwarz.

Dicht-Fix
Extrem	vielseitiger,	einkomponentiger	Dichtstoff	auf	Synthesekautschuk-Basis.	
Schnellregenfest, bitumenverträglich, hohe Klebkraft. Universelle Allwetter-Ab-
dichtung auf schwierigen, auch feuchten Untergründen. Sichere Abdichtungsmas-
se	für	den	Klempner,	Dachdecker,	Heizungs-,	Lüftungs-	und	Fassadenbauer.

■	 hervorragend beständig gegen Schimmelbefall 
■	 UV- und witterungsbeständig 
■	 Top-Haftung	auf	vielen	Materialien,	sogar	unter	Wasser

Erhältlich	in	310	ml,	Farbe	Transparent.

Alu-Reparaturband
Anwendungsfertiges,	selbstklebendes	Alu-Dichtband.	Bitumenverträgliches,	
wasserdichtes	Dicht-	und	Reparaturband	zur	Abdichtung	von	Lichtkuppeln,	Dach-
rinnen,	Dachbahnen	usw.	mit	hoher	Haftung	auf	vielen	Untergründen.	Länge	10	m.

■	 wasserdicht 
■	 dampfdiffusionsdicht 
■	 UV- und witterungsbeständig

Erhältlich in 7,5 cm, 10 cm und 15 cm, Farbe Schwarz.

PE-Rundschnur
Geschlossenzelliges	Hinterfüllmaterial	aus	extrudiertem	Polyethylen	für	die	 
Hinter	füllung	von	Fugen	nach	DIN	18540	innen	und	außen.	Nicht	wassersaugend.	
Länge	5	m.	

■	 universelles	Dicht-	und	Reparaturband  
■	 hohe Elastizität und Anpassungsfähigkeit 
■	 für	Innen-	und	Außenbereich 

Erhältlich	in	den	Durchmessergrößen	10	mm,	15	mm	und	20	mm,	Farbe	Grau.	



Unser Prima-Tipp
So entfernen Sie Schimmel im Bad:
Sind nur kleine Stellen von Schimmelpilzbefall betroffen, kann der Schimmelpilz
vorsichtig	mit	80	prozentigem	Alkohol	entfernt	werden.	Sind	die	Silikonfugen
stark	vom	Schimmelpilzbefall	betroffen,	hilft	nur	das	Entfernen.	Dazu
muss	das	Silikon	mit	einem	Teppichmesser	komplett	herausgeschnitten
werden.	Danach	wird	der	Untergrund	gründlich	gereinigt	und	neu	mit
Prima Sanitär-Silikon verfugt. Bei Fliesenfugen mit starkem
Schimmelpilzbefall sollte die Fuge zusätzlich ausgeschliffen werden.

Silikon- und Acryldichtstoffe

SILIKON
BAU

Bau-Silikon
Elastischer	Dichtstoff	auf	Basis	von	nicht	korrosivem,	neutralem	Silikonkautschuk.	 
Hoch abriebfest und schlierenfrei. Haftstark und geruchsneutral. Elastische, 
UV-beständige Abdichtung im gesamten Bau-Bereich.

■	 dauerelastisch 
■	 hohe Haftung auf fast allen Bauteilen 
■	 farbecht

Erhältlich	in	280	ml,	Farben	Transparent,	Weiß	oder	Grau.

Acryl-Dichtstoff 
Hochwertiger	Dichtstoff	auf	Dispersionsacrylat-Basis.	Überstreichbar,	lösemittelfrei,	
geruchlos. Zuverlässige Abdichtung für innen und außen, wie Fensteranschlüsse, 
Fugen	an	Rollladenkästen,	Gipskartonplatten,	Wandelementen.	Gute	Haftung	auf	
feuchten,	saugenden	Untergründen	sowie	PVC,	Holz	und	Aluminium.

■	 einfach	verarbeitbar
■	 hochelastisch
■	 überstreichbar

Erhältlich	in	310	ml,	Farben	Weiß,	Grau	oder	Transparent.

DICHTSTOFF
ACRYL

Acryl Riss- und Fugendicht 
Körniger,	wasserfester	Dichtstoff	auf	Dispersionsacrylat-Basis,	versetzt	mit	spezi-
ellem Quarzsand. Strukturiert, überstreichbar, vergilbungsfrei und gut spachtelbar. 
Schließt Risse und Beschädigungen in Putzfassaden, dichtet Anschlüsse an 
Fenster und Mauerwerk. Passt sich durch seine körnige Struktur ideal mineralischen 
Untergründen an.

■	 körnige	Struktur
■	 gute	Haftung	auf	porösen	Untergründen
■	 anstrichverträglich

Erhältlich in 310 ml, Farbe Weiß.

RISS UND FUGEN
ACRYL
DICHT

Sanitär-Silikon
Elastischer	Dichtstoff	auf	Basis	von	Silikonkautschuk.	UV-stabil,	pilzhemmend,	
haftstark und gut glättbar. Zuverlässige und dauerhafte Abdichtung in allen 
Nassraumbereichen, Fugen im Sanitär und Küchenbereich, z. B. Badewannen, 
Duschwannen,	Fliesen	und	Küchenblöcken.

■	 dauerelastisch
■	 universell	anwendbar
■	 farbecht

Erhältlich	in	280	ml,	Farben	Transparent,	Weiß,	Grau,	Manhattan,	Silbergrau 
oder Bahamabeige.

SILIKON
SANITÄR



Montage-, Dicht- und Klebeschäume
Pistolenschaum 
Speziell für den Einsatz auf der Montagepistole entwickelter 1-komponentiger 
Polyurethanschaum	zur	Verfüllung,	Verklebung	und	Isolierung	im	Baubereich.	
Perfekte	Dosierbarkeit	und	Sparsamkeit.	Verrottungsfrei,	ungeziefer-	und	alte-
rungsbeständig.	Entspricht	der	Baustoffklasse	B2	gemäß	DIN	4102.	FCKW-frei.

■	 äußerst	formstabil
■	 sehr	schall-	und	wärmedämmend
■	 genau	dosierbar

Erhältlich	in	750	ml,	Farbe	Champagner.

SCHAUM
PISTOLEN

Brandschutzklass
eB2

Ent
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PU-Montageschaum 
Gebrauchsfertiger,	einkomponentiger,	selbstexpandierender	Polyurethanhart-
schaum. Hohe Formstabilität daher kaum Volumenschwund. Frost-, alterungs-, 
und verrottungsbeständig.

■	 alterungs-	und	feuchtigkeitsbeständig
■	 feste	Zellstruktur

Erhältlich	in	750	ml	und	in	500	ml,	Farbe	Champagner.

SCHAUM
MONTAGE

Brandschutzklass
eB2
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2K-Montageschaum 
Ein	2-Komponenten-Montageschaum	auf	Polyurethanbasis,	abgefüllt	mit	FCKW- 
freien	Treibmitteln.	Schnelle	und	sicherer	Montage	von	Türzargen	und	Fenster-
elementen	am	Baukörper.	Zum	Setzen	von	Badewannen,	Duschtassenträgern	und	
Fernsterbänken.

■	 alterungs-	und	feuchtigkeitsbeständig
■	 nach	Aushärtung	gu	schneidbar
■	 feste	Zellstruktur

Erhältlich	in	400	ml,	Farbe	Grün.

Brandschutzklass
eB2
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SCHAUM
2K-MONTAGE

Brunnenschaum 
Schacht-	und	Brunnenschaum	ist	ein	1K-Polyurethanschaum,	der	ohne	besondere 
Vorbereitungen	sofort	einsetzbar	ist.	Der	ausgehärtete	Schaum	ist	beständig	
gegen	bauübliche	Chemikalienbelastung	und	Fäkalien,	ungiftig	und	unverrottbar.

■	 wasserfest
■	 hohe	Elastizität	und	Anpassungsfähigkeit
■	 für	Innen-	und	Außenbereich

Erhältlich	in	750	ml,	Farbe	Champagner.

Brandschutzklass
eB3
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Kombireiniger 
Ein speziell entwickelter Reiniger für die Beseitigung von auftretenden Verunrei-
nigungen während der Verarbeitung von PU-Schäumen. Er unterbindet das Aus-
treten von frischem PU-Schaum sofort und ermöglicht somit die rückstandslose 
Entfernung.

■	 wirkt	schnell
■	 für	Schaumpistolen	geeignet
■	 schnell	ablüftend	

Erhältlich in 500 ml.

REINIGER
KOMBI

Reiniger

Perimeterschaum 
1K-PU-Schaum	für	die	effiziente	Verklebung	von	Perimeter-Dämmplatten	(Polysty-
rol-Hartschaumplatten).  Auch zum Ausfüllen von Fugen, kleinen Mauerdurchbrü-
chen	und	Hohlräumen	geeignet.	Nicht	für	Wärme-Verbundsysteme	einsetzen!	 
Entspricht	der	Baustoffklasse	B3	gemäß	DIN	4102,	Teil	1.	FCKW-frei.

■	 sehr	formstabil
■	 schnell	und	dauerhaft	wasserdicht
■	 sofort	anwendbar

Erhältlich in 750 ml, Farbe Orange.

SCHAUM
PERIMETER



Machen Sie es
rundum dicht!

Vertrieb:
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