
Galabau-Vliese  
zur Unkrautbekämpfung 

und Drainage rund ums Haus

Weil nur die Guten PRIMA sind!Weil nur die Guten PRIMA sind!



Professionelles Unkrautvlies 
für saubere Gartenflächen und geringen Pflegeaufwand!

Unsere Vorteile gegenüber handelsüblichen Vliesen:
■	 �kräftiger und steifer dank hochwertiger Qualität und Verarbeitung  

(100 % Polyester-Spinnvlies)

■	 �verrottungsfest und UV-stabil: somit deutlich längere Lebensdauer als 
PP-Vliesstoffe

■	 �exzellente Wasserdurchlässigkeit

■	 �dank sehr starker Reißfestigkeit für die Befestigung in Sandkästen 
bestens geeignet 

■	 �leichte und schnelle Verlegung: Rollt wie von alleine ab und passt sich dem 
Untergrund gut an

■	 �problemlos korrigierbar dank glatter Oberfläche und hoher Materialstabilität

■	 verhindert jedes Unkrautwachstum:  
	 Die thermische Verfestigung sorgt für eine sehr dichte gleichmäßige Struktur 

■	 �lässt sich im Vergleich zu vernadelten Vliesstoffen sehr einfach zuschneiden

■	 �besonders lagestabil gegen Wind  – dank dichter Struktur

■	 �100 % Made in Germany

Unkraut professionell vorbeugen
Das Prima Unkrautvlies ist der ideale Ersatz für chemische Unkrautvernichter 
in Steingärten, Beeten und Sandkästen. Einmal verlegt, haben Sie lange einen 
sauberen Garten mit wenig Pflegeaufwand. Das Vlies bietet zuverlässigen Schutz 
– selbst vor hartnäckigem Unkraut – ist aber für Luft, Wasser und Nährstoffe durch-
lässig. Es ist besonders reißfest und verhindert, dass sich gärtnerische Einschnitte 
oder sonstige Durchdringungen ausweiten können.

100%
MADE INGERMANY

Unkrautvlies
80 g/m2

Unkrautvlies 
Profi 
110 g/m2

Unkrautvlies 
Plus 150 
150 g/m2

Material 100 % Polyester Spinnvlies

Verfestigung thermokalandriert

Flächengewicht 80 g/m² 110 g/m² 150 g/m²

Reißkraft MD 150 N/5 cm 220 N/5 cm 350 N/5 cm

Reißkraft CD 110 N/5 cm 165 N/5 cm 250 N/5 cm

Reißdehnung 30 – 50 % 30 – 50 % 30 – 50 %

Rollenbreite 1 Meter 1 Meter /  
2 Meter 1 Meter

Rollenlänge 50 Meter 25 Meter /  
100 Meter 50 Meter



Professionelles Drainagevlies 
zur Trennung von Bodenschichten und Entwässerung!

Einsatzgebiete:
■	 �zum Filtern, Bewehren, Schützen und Drainieren rund ums Haus im Erdbau 

sowie bei Pflasterarbeiten

■	 �als Trenn- bzw. Filterschicht

■	 �für den Bodenaufbau bzw. Reitplatzbau als Befestigung eines Paddocks, 
Reitplatzes, Pferdeauslaufs und Longierzirkel

■	 �als Unterlage bei gepflasterten Wegen, Stellplätzen, etc.

■	 �bei der Bepflanzung bzw. Befestigung von Hängen

■	 �als Schutzvlies beim Teichbau

Bodenschichten effizient trennen 
Ein Drainagevlies ist eine unersetzliche Komponente bei der Erstellung einer 
wirksamen Drainage. Ein Drainagevlies soll die Durchmischung von zwei 
oder mehreren Bodenschichten verhindern, welche unterschiedliche boden
physikalische Eigenschaften besitzen. Das Prima Drainagevlies entspricht von der 
Wasserdurchlässigkeit über das Durchschlag- und Durchdrückverhalten bis hin zu 
Zugfestigkeit und Dehnung gängigen EN- und ISO-Normen.

Drainagevlies GEOTEXX PP 120

Material PP/PET Vliesstoff

Verfestigung vernadelt und thermokalandriert

Farbe weiß

Flächengewicht 120 g/m²

Reißkraft MD/CD > 4,5 KN/m

Reißdehnung > 40 %

CBR Stempeldurchdrückkraft 44 mm

Charakteristische 
Öffnungsweite 95 µm

Wasserdurchlässigkeit 110 l/m²s

Gewichtsklasse GRK 2

Rollenbreite 1 Meter 2 Meter

Rollenlänge 50 Meter



Vertrieb:
EUROBAUSTOFF Handelsges. mbH & Co. KG
Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
www.eurobaustoff.de

Hersteller:
Multitexx GmbH Co. KG
Wetterstraße 58, 58313 Herdecke
www.multitexx.de

Freundlich überreicht durch:
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