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Vertrieb:
EUROBAUSTOFF Handelsges. mbH & Co. KG
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www.eurobaustoff.com
 
Hersteller:
Gebr. DOLLE GmbH
Rockwinkeler Landstraße 117, 28203 Bremen
Tel.:+49 421 427 99-0
ww.dolle.de
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■	 Bauteilgeprüfter U-Wert, nach DIN EN 12207:1 2001-02
■	 Produziert nach DIN EN 14975
■	 Luftdicht Klasse 4 nach DIN EN 12207 / 12114
■	 Geprüft mit Überlast für 150 kg Traglast

TwinAktiv-Folie als Deckenanschluss für den luftdichten Einbau 
inklusive

Rohbaumaße Lichte Raumhöhe Art.-Nr.
120 x 60 cm bis 285 cm 6402799

120 x 70 cm bis 285 cm 6402800

130 x 70 cm bis 285 cm 6402801

140 x 70 cm bis 285 cm 6402802

Ausstattung
■	 Lukenkasten: Fichte, 14 cm hoch, 18 mm stark, mit verdeckten Scharnieren befestigt
■	 Lukendeckel, weiß: Sandwichbauweise, Stärke 64 mm
■	 Leiternteil: 3-teilig aus Fichte massiv, Stufentiefe 83 mm
■	 Schnäpper aus Kunststoff
■	 Fußkappen
■	 Deckenanschlussband
■	 Abdeckleisten aus Kunststoff, weiß
■	 Handlauf aus Stahl
■	 Bedienstab
■	 Justierschrauben

Technische Hinweise
■	 Für die Vertäfelung gilt: 6 kg Vertäfelungsgewicht pro m2 Materialstärke 12 mm.
■	 Bodentreppen sind für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.

Zubehör gegen Aufpreis
■	 Lukenschutzgeländer


