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Laminat
stilsicher, robust, pflegeleicht

Weil nur die Guten PRIMA sind!

Tosca oak creme
Art.-Nr. 4876978
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Medea oak medium gray
Art.-Nr. 4876973



Mit dem sicheren Verbindungssystem Multiclic sparen Sie sich viel Zeit und kön-
nen den Boden sogar in Eigenregie verlegen. Die seit Jahren bewährte Technik 
sorgt dafür, dass der Laminatboden bei einer schwimmenden Verlegung allen 
Strapazen standhält.

Ihr Laminatboden soll genau Ihren Stil und Ihre Persönlichkeit ausdrücken. Dekor 
und Oberflächenprägung sorgen in ihrem einzigartigen Zusammenspiel daher 
für eine absolut authentische Wirkung. Sowohl aktuelle Trends als auch zeitlose 
Kriterien fließen in die Designs mit ein, der Laminatboden soll Sie schließlich lange 
Zeit begleiten. Durch die unterschiedliche Oberflächenkombination erhalten Sie 
die perfekte Gestaltungsfreiheit, um Ihren persönlichen Stil nach Ihren Wünschen 
umsetzen zu können.

Uns ist wichtig, dass unsere Böden den aktuellen Normen entsprechen und auf 
Grundlage naturbelassener Materialien produziert werden. Natürlich spielt auch 
das Thema Nachhaltigkeit durch eine stete technische Weiterentwicklung und den 
Einsatz nachwachsender Rohstoffe eine große Rolle. So können Sie sich mit gutem 
Gewissen für unsere allergikerfreundlichen, emissionsarmen und umweltschonenden 
Laminatböden entscheiden.

So einfach geht Pflege. Bei unseren Böden reicht regelmäßiges Absaugen und je 
nach Verschmutzung nebelfeuchtes Wischen, mehr braucht es nicht.

Da Laminat zu den Hartbodenbelägen zählt, macht ihm in Sachen Robustheit und
Strapazierfähigkeit niemand etwas vor. Außerdem ist der Boden dadurch besonders
langlebig und hochwertig. Mit den Aufbauhöhen von 7 und 8 mm eignet er sich
perfekt für Renovierungen.

Durch die spezielle Verarbeitung von qualitativ hochwertigen Materialien erreichen 
wir besonders gute Quellschutzwerte. So gewährleisten wir bei all unseren Laminat-
böden den höchsten Qualitätsstandard. Damit Sie noch länger Freude an Ihrem 
Bodenbelag haben.

Die Prima Laminatböden Tosca und Andorra können sogar in Feuchträumen wie 
etwa Badezimmern verlegt werden, da sie über ein umfassendes Schutzsystem 
verfügen, das den Boden bis zu 4 Stunden vor eindringender Feuchtigkeit schützt. 
Davon ausgenommen sind Außenbereiche und Nassräume wie Saunen, Duschkabi-
nen, Dampfbäder sowie Räume mit Bodenablauf.

einfach zu  verlegen

stilvoll

wohngesund

pflegeleicht

robust und strapazierfähig

HDF-Träger mit  
ver bessertem Feuchteschutz

bis zu 4 Std. wasserresistent 
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oak caramel
Art.-Nr. 4876971

Klassisches
Dielenformat

Wohngesund Pflegeleicht

Einfache Verlegung

Strapazierfähig

HDF-Trägerplatte
mit verbessertem
Feuchteschutz

Warmwasser- 
Fußbodenheizung
tauglich
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Medea
Oberflächenoptik: Einstaboptik
Fugenbild: fugenlos
Beanspruchungsklasse: 23/31
Verbindungssystem: Multiclic
Format: 1.288 x 198 x 7 mm
Paketinhalt: 12 Stück = 3,060 m2 Ga

ra
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oak sand
Art.-Nr. 4876972

oak medium gray
Art.-Nr. 4876973

oak tobacco
Art.-Nr. 4876974

M A D E  I N  G E R M A N Y
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oak white washed
Art.-Nr. 4876979

Klassisches
Dielenformat

Wohngesund

Pflegeleicht Einfache Verlegung

Strapazierfähig

Umlaufende V-Fuge

HDF-Trägerplatte 
mit verbessertem 
Feuchteschutz

Antistatisch

Warmwasser- 
Fußbodenheizung
tauglich
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Andorra
Oberflächenoptik: Einstaboptik
Fugenbild: 4V-Fuge
Beanspruchungsklasse: 23/32
Verbindungssystem: Multiclic
Format: 1.288 x 198 x 8 mm
Paketinhalt: 10 Stück = 2,550 m2 Ga

ra
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oak mocca
Art.-Nr. 4876980

M A D E  I N  G E R M A N Y
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oak creme
Art.-Nr. 4876978

Breites Dielenformat

Wohngesund

Pflegeleicht

HDF-Trägerplatte 
mit verbessertem 
Feuchteschutz

Einfache Verlegung

Strapazierfähig

Umlaufende V-Fuge

Antistatisch

Warmwasser- 
Fußbodenheizung
tauglich



Tosca
Oberflächenoptik: Einstaboptik
Fugenbild: 4V-Fuge
Beanspruchungsklasse: 23/32
Verbindungssystem: Multiclic
Format: 1.288 x 244 x 8 mm
Paketinhalt: 8 Stück = 2,514 m2 
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oak nature rustic
Art.-Nr. 4876976

oak nature
Art.-Nr. 4876977

oak antique white
Art.-Nr. 4876975

M A D E  I N  G E R M A N Y



Alutape
Zum dampfdichten Verkleben der Dämmunterlage wird ein 
alubeschichtetes PET-Band benötigt.
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Laminat Zubehör
Damit Sie lange Freude an Ihrem Laminatboden haben und dieser gut und sicher liegt, stehen 
Ihnen zahlreiche Zubehöre zur Verfügung. Farblich abgestimmte Leisten mit Befestigungsclips 
beispielsweise machen Ihren Boden noch schöner und erzeugen ein harmonisches Gesamtbild. 
Spezielle Dämmunterlagen sorgen für eine bestmögliche Trittschalldämmung sowie für perfekten 
Feuchte schutz. Praktische Profile sorgen für exakte Übergänge.

Bitte beachten Sie:

Für einen optimalen Unterbau 
benötigen Sie bei mineralischen 
Untergründen in jedem Fall eine  

geeignete Dampfbremse!

Prima Dämmunterlage Basic
Material: XPS, Stärke 1,6 mm, 18,20 x 1,10 m,
geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung 
Art.-Nr. 4834068

Prima Dämmunterlage Basic Aquastop
Material: XPS, Stärke 1,6 mm, 18,20 x 1,10 m, integrierter Feuchte-
schutz, 3in1- System – Unterlage, Dampfbremse und Selbst klebe-
überlappung in Rolle integriert, geeignet für Warmwasser-Fußboden-
heizung 
Art.-Nr. 4834069

Prima Dämmunterlage Premium
Material: PUM, Stärke 2,6 mm, 6,0 x 1,0 m, verbessert den Trittschall 
bis zu 20 dB und den Gehschall bis zu 29 %, geeignet für Warmwasser-
Fußbodenheizung 
Art.-Nr. 4834071

Prima Dämmunterlage Premium Aquastop
Material: PUM, Stärke 2 mm, 8,0 x 1,0 m, integrierter Feuchteschutz, 
verbessert den Trittschall bis zu 20 dB und den Gehschall bis zu 28 %, 
3in1-System – Unterlage, Dampfbremse und Selbst klebe überlappung in 
Rolle integriert, geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung 
Art.-Nr. 4834070

Prima Dämmunterlage Iso Basic
Material: XPS, Stärke 5 mm, 4,70 x 1,18 m, beste Wärmedämmung 
gegen kalte Böden
Art.-Nr. 4834074

Prima Dämmunterlage Iso Basic Aquastop
Material: XPS PET, Stärke 5 mm, 4,70 x 1,18 m, integrierter Feuchte-
schutz, beste Wärmedämmung gegen kalte Böden
Art.-Nr. 4834075

Dämmunterlagen



Fußleiste

Bodenprofilsysteme
Ein hochwertiger Bodenbelag braucht einen hochwertigen, passgenauen Ab-
schluss. Wir bieten Ihnen erstklassige Bodenprofilsysteme, die jeden Brücken-
schlag möglich machen. Unsere hochwertigen Profile schließen flächenbündig ab 
und bieten Ihnen viele individuelle Design-Möglichkeiten.

Sie überzeugen durch Übergangs- und Anpassungsprofile, die sich in Höhe und 
Neigung stufenlos verstellen lassen.

Ergänzt durch stufenlos höhenverstellbare Abschlussprofile passt sich unser 
Bodenprofilsystem den Belägen nahtlos an und verleiht Ihren Böden in ästheti-
scher Hinsicht den letzten Schliff.
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Fußleisten und Profile
Um den perfekten Abschluss Ihres neuen Bodenbelags zu schaffen, führen wir 
selbstverständlich auch hochwertige Fußleisten in den entsprechenden Dekoren 
oder in Kontrast farben. Die hochwertigen Endkappen, Innen- und Außenecken ver-
leihen Ihrem Raum einen  harmonischen Gesamteindruck.

Reinigungs- und Pflegeprodukte
Reinigen und pflegen Sie Ihre Böden mit Produkten, die 
speziell für Ihren Boden entwickelt wurden, 
z. B. mit dem Prima Laminat- und Parkett-Reiniger.

Prima Laminat- und Parkett-Reiniger
Art.-Nr. 4144306

Übergangsprofil

Anpassungsprofil

Abschlussprofil



12 Weil nur die Guten PRIMA sind!

Hersteller
Laminatböden:  
Moderna GmbH & Co. KG 
Zum Walde 21
D-59602 Rüthen-Meisten
www.moderna.de
Dämmunterlagen:
ewifoam E. Wicklein GmbH
Stockumer Str. 28, 58453 Witten
Tel.: +49 9261 50490-0, Fax: +49 9261 50490-50
www.ewifoam.de
Reinigungs- und Pflegeprodukte:
HOTREGA GmbH
Lorenz-Weber-Str. 2
D-36364 Bad Salzschlirf

Vertrieb:
EUROBAUSTOFF Handelsges. mbH & Co. KG
Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
www.eurobaustoff.com

Freundlich überreicht durch:

Art.-Nr. 4876980
Andorra oak mocca


