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Untergrund
vorbereiten und

perfekt abdichten

Weil nur die Guten PRIMA sind!
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Ganz nach dem Motto „Vorbereitung ist das halbe Leben – die andere Hälfte wollen wir genießen“ haben wir für Sie und Ihr neues Badezimmer eine perfekt aufeinander ab-
gestimmte Produktauswahl getroffen. Das Badezimmer entwickelt sich immer mehr zu einem Raum der Ruhe und Entspannung, der bestens auf die eigenen Gewohnheiten und 
Ansprüche abgestimmt ist. Mit steigenden Ansprüchen an Optik und Atmosphäre steigt auch die Investition. Entsprechend lange wollen wir Freude daran haben und unser Werk 
genießen. Mit Prima sind Sie immer gut beraten.
Unsere Produkte eignen sich sowohl für kleine Renovierungsarbeiten oder Umgestaltungen im heimischen Badezimmer sowie auch – durch diverse Prüfungen (allgemeines bau-
aufsichtliches Prüfzeugnis (abP)) und die Einordnung in die vorgegebenen Wassereinwirkungsklassen – für die Verarbeitung in Gemeinschaftsduschen von Sporthallen o. ä.

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie unser Sortiment der Fliesenverlegetechnik sowie alle Produkte der Prima Abdichtungssysteme für den Nasszellenbereich.

Prima Schnellestrich 
■	 zur Herstellung von schnellhärtenden und früh belegreifen Zementestrichen 
■	 für Heizestriche, Verbundestriche, schwimmende Estriche 
■	 nach ca. 12 Stunden begehbar 
■	 nach ca. 24 Stunden belegbar 
■	 Schichtdicke 12 – 100 mm 
■	 für innen und außen 
■	 hoher Schutz gegen Rückdurchfeuchtung 
■	 für Fußbodenheizung geeignet 
■	 chromatarm

Erhältlich in 25 kg.

SCHNELL
ESTRICH

Prima Renovier- und Saniermörtel
■	 zum Verputzen, Ausbessern und Ausgleichen
■	 universelle Anwendung
■	 sehr gute Standfestigkeit auch bei höherer Schichtdicke
■	 für den schnellen Baufortschritt
■	 nach bereits 3 Stunden mit Fliesen belegbar
■	 schnell erhärtend
■	 standfester Putz- und Spachtelmörtel
■	 auf Zementbasis
■	 für innen und außen
■	 für Boden, Wand und Decke
■	 chromatarm

Erhältlich in 25 kg.

RENOVIER-
UND SANIER
MORTEL

Prima Fliess-Spachtel
■	 selbstnivellierend
■	 kurze Trockenzeit und schnell erhärtend 
■	 zur Egalisierung unebener Böden 
■	 für innen 
■	 Schichtdicke von 2 – 30 mm
■	 spannungsarme Aushärtung
■	 gute Druckfestigkeit 
■	 leichte Verarbeitung 
■	 für Fußbodenheizung geeignet 
■	 chromatarm

Erhältlich in 25 kg.

Prima Multi-Fliess-Spachtel
■	 selbst verlaufende Spachtelmasse zum Ausgleichen des Untergrundes
■	 gute Modellierbarkeit
■	 zur Ausbildung von Gefällesituationen
■	 schnell erhärtend
■	 flexibel und faserverstärkt
■	 für innen und außen
■	 Schichtstärke von 3 – 40 mm im Verbund
■	 lange Verarbeitungszeit von ca. 30 – 40 Minuten
■	 für Fußbodenheizung geeignet 
■	 chromatarm

Erhältlich in 25 kg.

MULTI
FLIESS
SPACHTEL

Bodenmassen

Nivelliermassen
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Prima Dispersionsabdichtung 
■	 Dispersionsabdichtung zur flexiblen Abdichtung unter keramischen Belägen 
	 für Wand- und Bodenflächen gemäß DIN 18534
■	 gebrauchsfertig
■	 im gebundenen Zustand wasserundurchlässig und silikonverträglich
■	 Trocknungszeit ca. 3 Stunden
■	 die Prima Dispersionsabdichtung ist nicht für die Einbettung der Bänder und 
	 Formteile im System der Prima Verbundfolie geeignet

Erhältlich in 15 kg, Farbe: hellgrau, grau.

Prima Dichtbahn
■	 Material: PE mit beidseitig kaschiertem PP-Vlies 
■	 zur Abdichtung unter keramischen Belägen im Innenbereich  
	 gemäß DIN 18534 Teil 5
■	 für Wand- und Bodenflächen
■	 insbesondere bei feuchteempfindlichen Untergründen und in Räumen 
	 mit Bodenablauf

Erhältlich in 1 x 30 m, Farbe: grau.

Prima Stoßkleber
■	 dauerelastischer Kleb-/Dichtstoff für universelle Anwendungen
■	 zum Verkleben der Stöße und Überlappungen der Prima Dichtbahn,  
	 Dichtbänder, Dichtmanschetten und weiterer Formteile 
■	 lösemittelfrei 
■	 haftet auf feuchten Untergründen
■	 für innen und außen
■	 für Wand und Boden

Erhältlich in 290 ml, Farbe: weiß.

Prima Flex-Dichtschlämme
■	 zum Abdichten von Innenräumen gemäß DIN 18534 sowie Behältern  
	 und Becken gemäß DIN 18535
■	 auf Balkonen und Terrassen
■	 wasserundurchlässig 
■	 rissüberbrückend 
■	 zum Streichen, Spachteln oder Rollen
■	 für innen und außen
■	 für Wand und Boden
■	 gute Wasserdampfdurchlässigkeit

Erhältlich in 20 kg.

ABDICHTUNG
DISPERSIONS

DICHTBAHN

Abdichtprodukte

STOSS
KLEBER
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Prima Dichtband
■	 Material: Kautschuk mit Gewebekaschierung 
■	 dient der dauerhaften Abdichtung von Arbeits-/Abschlussfugen und Rissen
■	 bevorzugte Einsatzgebiete: Nasszellen
■	 insbesondere bei normal oder gering beanspruchten Bereichen 
	 im privaten Wohnungsbau

Erhältlich in 12 cm x 50 m, Farbe: grau.

Prima Dichtband PRO
■	 Material: PE mit Vlieskaschierung
■	 dient der dauerhaften Abdichtung von Dehnungsfugen, Bauteilfugen, 
	 Arbeits-/Abschlussfugen und Rissen
■	 bevorzugte Einsatzgebiete: Nasszellen, Terrassen, Balkone, 
	 Schwimmbecken, Großküchen
■	 insbesondere für hochbeanspruchte, kritische Bereiche 
	 im Wohn- und Industriebau 
 
Erhältlich in 12 cm x 50 m, Farbe: grau.

DICHTBAND
PRO

DICHTBAND

Dichtbänder
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Prima Dichtecke PRO innen/außen
■	 Material: PE mit Vlieskaschierung
■	 dient der dauerhaften Abdichtung von Eckausbildungen 
	 wie Wandanschlussfugen
■	 bevorzugte Einsatzgebiete: Nasszellen, Terrassen und Balkone 
 
Erhältlich in: 
■	 innen: 12 cm x 12 cm, Farbe: grau. 
■	 außen: 11 cm x 11 cm, Farbe: grau.

Prima Dichtmanschette Boden
■	 Material: PE mit Gewebekaschierung 
■	 zur dauerhaften, wasserdichten Abdichtung von Rohrdurchführungen 
■	 bevorzugte Einsatzgebiete: Nasszellen, Schwimmbecken, Großküchen
■	 chemikalien- und druckwasserbeständig

Erhältlich in 45 x 45 cm, Farbe: grau.

Prima Dichtecke innen/außen
■	 Material: Kautschuk mit Gewebekaschierung
■	 dient der dauerhaften wasserundurchlässigen Abdichtung 
	 von Eckausbildungen
■	 bevorzugte Einsatzgebiete: Nasszellen, Terrassen und Balkone

Erhältlich in:
■	 innen: 14 cm x 14 cm, Farbe: grau.
■	 außen: 14 cm x 14 cm, Farbe: grau.

Prima Dichtmanschette Wand
■	 Material: PE mit Gewebekaschierung
■	 zur dauerhaften, wasserdichten Abdichtung von Rohrdurchführungen 
■	 für Rohrdurchmesser von 14 – 20 mm
■	 bevorzugte Einsatzgebiete: Nasszellen, Schwimmbecken, Großküchen
■	 chemikalien- und druckwasserbeständig

Erhältlich in 15 x 15 cm, Farbe: grau.
WAND

DICHT
MANSCHETTE

BODEN

DICHT
MANSCHETTE

AUSSEN
PRO

DICHTECKE
INNEN
PRO

DICHTECKE

Formteile

DICHTECKE
INNEN

DICHTECKE
AUSSEN
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Prima Fliesenkleber Flex
■	 flexibilisierter Dünnbettmörtel C2 TE (DIN EN 12004)  
■	 zum Verkleben von keramischen Wand- und Bodenfliesen  
■	 für weitere mineralische Beläge 
■	 für innen und außen
■	 hohe Standfestigkeit und Ergiebigkeit
■	 sahnige Verarbeitungskonsistenz 
■	 lange klebeoffene Zeit
■	 frost- und witterungsbeständig 
■	 chromatarm

Erhältlich in 25 kg.

Prima S1 Flexkleber
■	 hochflexibler Dünnbettkleber C2 TE S1 (DIN EN 12004)
■	 hohe Standfestigkeit
■	 für innen und außen
■	 universell einsetzbar
■	 wasser-, wetter- und frostfest
■	 für die Verklebung auf Heizestrichen
■	 auf Terrassen und Balkonen
■	 für Feinsteinzeug geeignet 
■	 chromatarm

Erhältlich in 25 kg.

Prima Fliesenkleber Flex schnell
■	 schnell erhärtender Fliesenkleber auf Zementbasis
■	 sehr gute Verarbeitung und hohe Ergiebigkeit
■	 für den Trocken-, Nass- und Unterwasserbereich
■	 hochstandfest
■	 Festigkeitsklasse: C2 FTE nach DIN EN 12004
■	 für innen und außen
■	 30 Minuten Verarbeitungszeit
■	 schon nach 3 Stunden begeh- und verfugbar
■	 chromatarm

Erhältlich in 25 kg.

KLEBER
FLIESEN

FLEX SCHNELL

Fliesenkleber

Prima Fliesen-Grund
■	 für stark und unterschiedlich saugende Untergründe
■	 für Wand und Boden
■	 für innen und außen
■	 lösemittelfrei
■	 auf Fußbodenheizung geeignet
■	 gebrauchsfertig
■	 zügige Trocknung 

Erhältlich in 5 kg.

FLIESEN
GRUND

Grundierung
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Mit Prima sind Sie auf der sicheren Seite. Egal, ob Installateur, Fliesenleger, Architekt oder handwerklich begabter Privatmann – alle Personen, die sich mit der Abdich-
tung von Innenräumen (z. B. Bädern) beschäftigen, sind an die Vorgaben von Normen und Regelwerken gebunden.

■	� Wirksame Abdichtung im Bereich der Dusch-/Badewannen: Der Be- 
reich hinter und unter der Wanne muss durch die Fortführung der Abdich-
tung geschützt werden. Alternativ können Dichtbänder verwendet werden. 
Diese in der Praxis längst übliche Produktanwendung ist durch die 
DIN 18534 Norm jetzt auch für den öffentlichen Bau zulässig. 

■	� Flüssige Abdichtungen: Müssen in mindestens zwei Schichten aufgetra-
gen werden. Bei Polymerdispersionen muss eine farbliche Unterscheidung 
der beiden Schichten deutlich erkennbar sein.

■	� Verbundabdichtungen: Sind nun ebenfalls auch in der Norm aufgeführt 
und müssen ordnungsgemäß eingehalten werden.

■	� Notwendige Prüfung/abP: Alle Komponenten des Abdichtungssystems 
müssen als Verbundabdichtung geprüft und mittels abP (allgemein bauauf-
sichtliches Prüfzeugnis) ausgelobt werden.

Was wird gefordert?
■	� Bodenabdichtung/-abläufe: Müssen so entwässern, dass sich kein Wasser 

aufstaut. Die Flanschbreiten müssen mind. 30 mm, bei sehr hoher Wasser-
einwirkung min. 50 mm betragen.

■	� Abdichtungshöhen: Es muss eine „Wannenbildung“ erfolgen. D. h. die Ab-
dichtung des Bodens muss mind. 5 cm die Wände hoch fortgeführt werden. 
Generell gilt: Die Abdichtungsschicht muss mind. 20 cm über der höchsten 
Wasserentnahmestelle aufgetragen werden.

■	� Nicht abgedichtete Bodenflächen: Sind vor Wassereinwirkung zu schüt-
zen, beispielsweise durch Bodenschrägen oder Abflüsse. Auch die Bereiche 
der Türen sind entsprechend abzudichten (Abdichtung auch hinter den 
Zargen).

■	 �Begrifflichkeiten: Statt der bisher benannten Lastfälle der DIN 18195 und 
der Beanspruchungsklassen des ZEB-Merkblattes werden jetzt „Wasserein-
wirkungsklassen“ beschrieben. 

Klasse Wassereinwirkung Anwendungsbeispiele

W0-I gering Flächen mit nicht häufiger Einwirkung aus Spritzwasser ■ Wandflächen in Bädern außerhalb von Duschbereichen/Küchen
■ Bodenflächen ohne Ablauf wie in Küchen, HWR, Gäste-WCs

W1-I mäßig
Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser 
oder nicht häufiger Einwirkung aus Brauchwasser,  
ohne Intensivierung durch anstauendes Wasser

■ Wandflächen über Badewannen/Duschen
■ Bodenflächen außerhalb des Bades mit Ablauf bzw. innerhalb des Badezimmers 
    ohne hohe Wassereinwirkung aus dem Duschbereich

W2-I* hoch
Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser 
und/oder Brauchwasser, vor allem auf dem Boden  
zeitweise durch anstauendes Wasser intensiviert

■ Wandflächen von Duschen in Sport- oder Gewerbestätten
■ Bodenflächen mit Ablauf/Rinne
■ Bodenflächen in Räumen mit bodengleicher Dusche
■ Wand- und Bodenflächen von Sport-/Gewerbestätten

W3-I* sehr 
hoch

Flächen mit sehr häufiger oder lang anhaltender 
Einwirkung aus Spritzwasser und/oder Brauchwasser 
und/oder Wasser aus intensiven Reinigungsverfahren, 
durch anstauendes Wasser intensiviert

■ Flächen im Bereich von Schwimmbecken, Duschen in Sport-/Gewerbestätten
■ Flächen in Gewerbestätten (gewerbliche Küchen, Wäschereien, Brauereien etc.)

Übersicht Wassereinwirkungsklassen bei Abdichtungen in Innenräumen

*ggf. müssen zusätzliche chemische Einwirkungen berücksichtigt werden!

Überblick der gesetzlichen Vorgaben nach DIN 18534

Wasser- 

einwirkungsklassen  

müssen bereits in der 

Planung berücksichtigt 

werden.
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Häusliches Bad mit: 
■	Badewanne  
	 ohne Brause
■ Dusche mit Dusch	
	 tasse und Duschab-	
	 trennung

Häusliches Bad mit:
■	Badewanne  
	 ohne Brause 
■	bodengleicher 	
	 Dusche mit Dusch-� 
	 abtrennung

Sport- und  
Gewerbestätten mit: 
■	 Duschen und  
	 Duschanlagen

Häusliches Bad mit:
■	 Badewanne ohne Brause
■	 Dusche mit Duschtasse  
	 ohne Duschabtrennung

Häusliches Bad mit: 
■	 Badewanne 
	 ohne Brause  
■	 bodengleicher Dusche  
	 ohne Duschabtrennung

Häusliches Bad mit: 
■ Badewanne ohne Brause 
■ Dusche mit Duschtasse  
	 und Duschabtrennung 
■ Bodenablauf im Raum

Gewerbliche 
Groß­fläche mit:  
■	 Bodenablauf im Raum

Abdichtung von Innenräumen
Wassereinwirkungsklassen

Häusliches Bad mit: 
■ Badewanne mit  
	� Brause und  
	 Duschabtrennung

Häusliches Bad mit Badewanne, 
Brause und Duschabtrennung

W0-I W1-I W2-I W3-I

Wassereinwirkungsklassen

Häusliches Bad mit Badewanne ohne Brause 
und Duschtasse mit Duschabtrennung

W0-I W1-I W2-I W3-I

Wassereinwirkungsklassen

Häusliches Bad mit Badewanne ohne Brause
und bodengleicher Dusche 
mit Duschabtrennung

W0-I W1-I W2-I W3-I

Wassereinwirkungsklassen

Fläche von Duschen und Duschanlagen 
in Sportstätten/Gewerbestätten

W0-I W1-I W2-I W3-I

Wassereinwirkungsklassen

Häusliches Bad mit Badewanne ohne Brause 
und Duschtasse ohne Duschabtrennung

W0-I W1-I W2-I W3-I

Wassereinwirkungsklassen

Häusliches Bad mit Badewanne ohne Brause
und bodengleicher Dusche 
ohne Duschabtrennung

W0-I W1-I W2-I W3-I

Wassereinwirkungsklassen

Häusliches Bad mit Badewanne ohne Brause,
Duschtasse mit bodengleicher Dusche 
mit Duschabtrennung und Bodenablauf im Raum

W0-I W1-I W2-I W3-I

Wassereinwirkungsklassen

Gewerbliche Großküche 
mit hoher Beanspruchung durch Spritzwasser

W0-I W1-I W2-I W3-I

Wassereinwirkungsklassen

W0-I (gering) W1-I (mäßig) W2-I (hoch) W3-I (sehr hoch)
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Dieses System ist für die Wassereinwirkungsklassen W0-I und W1-I (Boden/Wand) sowie W2-I (Wand) geeignet.  
Hauptsächlich findet es Anwendung in häuslichen Badezimmern und Hauswirtschaftsräumen. Die Handhabung  
der Produkte ist recht unkompliziert und kann somit auch von ungeübten Heimwerkern durchgeführt werden.

Dispersionsabdichtung
Die Dispersionsabdichtung wird als flüssige Flächenabdichtung unter Fliesen im Nass-
zellenbereich verwendet. Es müssen immer zwei Schichten aufgetragen werden, dabei 
soll der zweite Auftrag mit der Kontrastfarbe erfolgen. Des Weiteren wird die Disper-
sionsabdichtung zur Verklebung der Dichtbänder und Formteile verwendet.

Geprüfte Produkte für dieses System: 
■	 Prima Dispersionsabdichtung grau 
■	 Prima Dispersionsabdichtung hellgrau (Kontrastfarbe)

Stoßkleber
Der Stoßkleber für Dichtbahn kann als Alternative zur Dispersionsabdichtung genutzt 
werden, um Dichtbänder und Formteile fachmännisch zu verkleben.

Dichtbänder
Die Dichtbänder dienen zur wasserundurchlässigen Abdichtung von Anschluss- und 
Bewegungsfugen im Nasszellenbereich.

Geprüfte Produkte für dieses System: 
■	 Prima Dichtband PRO 
■	 Prima Dichtband

Dichtecken
Die Dichtecken dienen zur wasserundurchlässigen, dauerhaften Abdichtung kritischer 
Schnittpunkte der Wandanschlussfugen im Nasszellenbereich.

Geprüfte Produkte für dieses System: 
■	 Prima Dichtecke PRO innen/außen 
■	 Prima Dichtecke innen/außen

Dichtmanschetten 
Die Dichtmanschetten Wand und Boden dienen zu effektiven Abdichtung von Rohrdurch-
führungen und Bodenabläufen im Nasszellenbereich.

Fliesenkleber
Die Fliesenkleber werden zum Anbringen der Fliesen an Wand und Boden eingesetzt.

Geprüfte Produkte für dieses System: 
■	 Prima S1-Fliesenkleber 
■	 Prima Fliesenkleber Flex 
■	 Prima Fliesenkleber Flex schnell

Abdichtungssystem mit Dispersionabdichtung – für geringe und mäßige 
Wassereinwirkungsklassen

Weitere Informationen zu den gezeigten Produkten finden Sie auf den Seiten 2 – 6.

6Mit unserer

Systemlösung

erfüllen Sie die

DIN 18534 Norm
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Dieses System ist für Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I und W2-I geeignet. Durch die Verwendung der Dichtbahn 
gelingt eine schnelle Abdichtung des Raumes, sodass zügig die nächsten Schritte bearbeitet werden können. Daher 
erfreut sich diese Variante wachsender Beliebtheit in Handwerkerkreisen. Sie kann natürlich auch von geübten/begabten 
Heimwerkern verarbeitet werden.

Weitere Informationen zu den gezeigten Produkten finden Sie auf den Seiten 2 – 6.

Dichtbahn
Die Dichtbahn wird als bahnenförmige Abdichtung unter Fliesen im Nasszellenbereich 
verwendet. Mit der Dichtbahn ist eine schnelle und effektive Abdichtung möglich. Mit 
dem Stosskleber für Dichtbahn werden sowohl die Stossverklebungen als auch die 
Verklebung der Dichtbänder und Formteile ausgeführt. Die Verklebung der Dichtbahn 
erfolgt mit den unten aufgeführten und im System geprüften Fliesenklebern.

Stoßkleber
Der Stoßkleber für Dichtbahn kann als Alternative zur Dispersionsabdichtung genutzt 
werden, um Dichtbänder und Formteile fachmännisch zu verkleben.

Dichtbänder
Die Dichtbänder dienen zur wasserundurchlässigen Abdichtung von Anschluss- und 
Bewegungsfugen im Nasszellenbereich.

Geprüfte Produkte für dieses System: 
■	 Prima Dichtband PRO

Dichtecken
Die Dichtecken dienen zur wasserundurchlässigen, dauerhaften Abdichtung kritischer 
Schnittpunkte der Wandanschlussfugen im Nasszellenbereich.

Geprüfte Produkte für dieses System: 
■	 Prima Dichtecke PRO innen/außen

Dichtmanschetten 
Die Dichtmanschetten Wand und Boden dienen zu effektiven Abdichtung von Rohrdurch-
führungen und Bodenabläufen im Nasszellenbereich.

Fliesenkleber
Die Fliesenkleber werden zum Anbringen der Fliesen an Wand und Boden eingesetzt.

Geprüfte Produkte für dieses System: 
■	 Prima S1-Fliesenkleber 
■	 Prima Fliesenkleber Flex 
■	 Prima Fliesenkleber Flex schnell

Abdichtungssystem mit Dichtbahn – für geringe bis hohe
Wassereinwirkungsklassen

Mit unserer

Systemlösung

erfüllen Sie die

DIN 18534 Norm
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Dieses System ist für sämtliche Wassereinwirkungsklassen bis zu W3-I geeignet. Es hält also auch höchsten Anforderun-
gen wie bspw. der Abdichtung im Bereich von Schwimmbädern stand. Die Ausführung wird ausschließlich von professio-
nellen Handwerkern durchgeführt.

Weitere Informationen zu den gezeigten Produkten finden Sie auf den Seiten 2 – 6.

Flex-Dichtschlämme
Die Flex-Dichtschlämme dient zur Flächenabdichtung von hochbeanspruchten Bauteilen 
wie Feuchträume, Balkonen und Terrassen. Die Dichtschlämme wird auch als Über-
lappungskleber der Dichtbänder und Formteile verwendet.

Stoßkleber
Der Stoßkleber für Dichtbahn kann als Alternative zu Flex-Dichtschlämme genutzt 
werden, um Dichtbänder und Formteile fachmännisch zu verkleben.

Dichtbänder
Die Dichtbänder dienen zur wasserundurchlässigen Abdichtung von Anschluss- und Be-
wegungsfugen im Nasszellenbereich.

Geprüfte Produkte für dieses System: 
■	 Prima Dichtband PRO 
■	 Prima Dichtband

Dichtecken
Die Dichtecken dienen zur wasserundurchlässigen, dauerhaften Abdichtung kritischer 
Schnittpunkte der Wandanschlussfugen im Nasszellenbereich.

Geprüfte Produkte für dieses System: 
■	 Prima Dichtecke PRO innen/außen 
■	 Prima Dichtecke innen/außen

Dichtmanschetten 
Die Dichtmanschetten Wand und Boden dienen zu effektiven Abdichtung von Rohrdurch-
führungen und Bodenabläufen im Nasszellenbereich.

Fliesenkleber
Die Fliesenkleber werden zum Anbringen der Fliesen an Wand und Boden eingesetzt.

Geprüfte Produkte für dieses System: 
■	 Prima S1-Fliesenkleber 
■	 Prima Fliesenkleber Flex 
■	 Prima Fliesenkleber Flex schnell

Abdichtungssystem mit Dichtschlämme – für alle Wassereinwirkungsklassen
Mit unserer

Systemlösung

erfüllen Sie die

DIN 18534 Norm
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